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Wichtiger Hinweis: Urn die Farbkonsistenz zu gewdhrleisten, mussen Sie 
regelmciBige Farbkalibrierungen durchfuhren (siehe „Nahere Informationen 
zur Farbkalibrierung" auf Seite 66). 

Weitere Informationen 

Weitere Informationen zu Ihrem Drucker (einschlieBlich Windows-/Mac OS- 
Treiber und Netzwerkinformationen) sowie zur Behebung von Druckerproblemen 
finden Sie auf der CD mit Treibern und Doku mentation fur den IHP Designjet. 
Informationen uber den Windov/s-Treiber entnehmen Sie der Online-Hilfe des 
Treibers. 



Die Informationen in diesem Dokument konnen ohne vorherige Ankundigung 
gedndert werden. Fur HP Produkte und Dienste gelten nur die Gewdhrleistungen, 
die in den ausdrucklichen Gewdhrleistungserkldrungen des jeweiligen Produkts 
bzw. Dienstes aufgefiihrt sind. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine 
weiter reichenden Garantieanspruche abzuleiten. HP haftet nicht fur technische 
bzw. redaktionelle Fehler oder fur Auslassungen in diesem Dokument. 
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Durchfuhren einer Farbkalibrierung 



Umeinegleich bleibende Farbausgabezu gewahrleisten, mussen Sie regelmaBig 
Farbkalibrierungen durchfuhren (beispielsweise beim Wechsein der Druckkopfe). 
Im Abschnitt „Nahere Informationen zur Farbkalibrierung" auf Seite 66 finden 
Sie Informationen daruber, wann Sie Farbkalibrierungen durchfuhren sollten. 

Die Kalibrierung wird fur eine bestimmte Kombination von Druckkopfen, 
Papiersorte und Druckqualitat durchgefuhrt. Die Kalibrierungsdaten werden auf 
Ihrem Computer gespeichert und beim nachsten Mai verwendet, wenn Sie mit 
der gleichen Papiersorte drucken. 

Beachten Sie, dass die Farbkalibrierung nur fiir bestimmte Papiersorten von HP 
durchgefuhrt werden kann. Nahere Informationen finden Sie auf der CD mit 
Treibern und Doku mentation fur den HP Designjet. 

Allgemeine Informationen zur Farbkalibrierung finden Sie unter „Ndhere 
Informationen zur Farbkalibrierung" auf Seite 66. 

1 . Stellen Sie sicher, dass sich ein leeres Blatt im Format DIN A4 bzw. Letter 
oder eine Papierrolle der entsprechenden Sorte im Drucker befindet. 

2. Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol HP Designjet 
Farbkalibrierung. 

3. Wahlen Sie die gewunschten Optionen auf dem Bildschirm aus. 

Der Farbkalibrierungsdruck v/ird durchgefuhrt. Nach Abschluss der Kalibrierung 
benotigen Sie den Ausdruck nicht mehr. 
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Zufuhren von Blattpapier (Allgemeine Anieitung) 



Sie konnen dem Drucker auf vier Arten Papier zufuhren, wenn die automatische 
Rollenzufuhr angebracht ist. Wenn die manuelle Rollenzufuhr oder keine 
Rollenzufuhr vorhanden ist, gibt es drei Moglichkeiten fur die Papierzufuhrung: 



4. Hinterer Pfad 
(autom. Rollenzufuhr) 



Erweiterungen 
zum Stutzen von 
Papier 



Ausgobefochi 



3. Hinterer Pfad (Blatt-/ 
manuelle Rollenzufuhir) 




1 . Das Zufuhrfach an der Vorderseite des Druckers fur mehrere Blatt Papier 
im Format: 

• 76 X 142 mm (3 X 5,6 Zoll) bis 457 x 61 0 mm (1 8 x 24 Zoll) (C+ oder 
A2+). (HP Designjet 90 und 1 30) 

• 95 X 146 mm (3,74 x 5,75 Zoll) bis 330 x 483 mm (13 x 19 Zoll). 
(HP Designjet 30) 

Sie konnen aus dem Zufufirfach auch Briefumschlage bedrucken. 

2. Der vordere Pfad fur Papier im Format: 

• 95 X 146 mm (3,74 x 5,75 Zoll) bis 330 x 483 mm (13 x 19 Zoll). 
(HP Designjet 30) 

• 152 X 229 mm (6 X 9 Zoll) bis 458 x 1625 mm (18,03 x 63,9 Zoll) 
(A2 UbergroBe). (HP Designjet 90) 

• 1 10 X 205 mm (4,3 x 8,1 Zoll) bis 625 x 1625 mm (24,6 x 63,9 
Zoll) (D+ Oder Al +). (HP Designjet 1 30) 

3. Der hintere Pfad (oberer Schacht) fur dicke Papierblatter oder andere 
Druckmedien im Format: 

• 95 X 146 mm (3,74 x 5,75 Zoll) bis 330 x 483 mm (13 x 19 Zoll). 
(HP Designjet 30) 

• 76 X 205 mm (4 x 8,1 Zoll) bis 458 x 1625 mm (18,03 x 63,9 Zoll) 
(A2+). (HP Designjet 90) 
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Zufuhren von Blattpapier (Allgemeine Anieitung) (Fortsetzung) 



• 1 10 X 205 mm (4,3 x 8,1 Zoll) bis 625 x 1625 mm (24,6 x 63,9 
Zoll) (D+ Oder Al +). (HP Designjet 1 30) 

Der hintere Pfad (oberer Schacht) kann auch fur Rollenpapier verwendet 
werden, wenn die manuelle Rollenzufuhr angebracht ist. 

4. Der hintere Pfad (unterer Schacht) wird fur Rollenpapier verwendet, wenn 
der Drucker mit der automatischen Rollenzufuhr ausgestattet ist (nur HP 
Designjet 1 30). 

Die Facherweiterungen konnen zum Stutzen groBer Papierblatter im vorderen 
Zufuhrpfad oder im Ausgabefach verwendet werden. 

Wichtig: Wenn Sie auf Blattpapier drucken mochten und eine Papierrolle in den 
Drucker geladen ist, muss die Rolle zuvor entladen werden. Die Anweisungen 
fur den HP Designjet 90 finden Sie im Abschnitt „Entladen einer Papierrolle (HP 
Designjet 90)" auf Seite 15. Die Anieitung fur den HP Designjet 1 30 befindet 
sich im Abschnitt „Entladen einer Papierrolle (HP Designjet 1 30)" auf Seite 1 8. 
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Zufuhren von Papier uber den vorderen Pfad 



Die Abbildung unten zeigt den Drucker HP Designjet 1 30. 




1 . Legen Sie ein Blatt Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten 
rechtsbundig in das Ausgabefach. Legen Sie hier immer nur ein Blatt ein. 

2. Schieben Sie das Papier so weit wie moglich in den Drucker hinein, 
und achten Sie darauf, dass es weiterhin rechts aniiegt. Legen Sie Ihre 
Hdnde nahe der Offnung flach auf das Papier, damit es nicht beim 
Hineinschieben verknittert oder gefaltet wird. Wenn der Drucker das Papier 
nicht aufnimmt, versuchen Sie es erneut. Vergewissern Sie sich vorher, dass 
die Vorderkante des Papiers eben ist. 

3. Wenn Sie mit dem HP Designjet 90 oder 130 arbeiten, drucken Sie am 
Bedienfeld die Taste OK (obere rechte Taste). 

Der Drucker uberpruft nun die Ausrichtung des Papiers. Falls das Papier nicht 
richtig ausgerichtet ist, wird es ausgeworfen, und Sie mCissen es erneut laden. 



Entladen von Papier aus dem vorderen Pfad 



Wenn Sie Papier bereits geladen haben und nun doch eine andere Papiersorte 
oder einen anderen Zufuhrpfad verwenden mochten, gehen Sie wie folgt vor: 

• (HP Designjet 30) Ziehen Sie das Papier vorsichtig aus dem Drucker heraus. 

• (HP Designjet 90/1 30) Drucken Sie gleichzeitig die Tasten Abbrechen und 
OK, um das Papier auszuwerfen. 
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Zufuhren von Papier uber den vorderen Pfad (Fortsetzung) 



Die Abbildung unten zeigt den Drucker HP Designjet 1 30. 
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Einlegen von Papier in das Zufuhrfach (HP Designjet 30) 



1 . Nehmen Sie das Zufuhrfach heraus. 

2. Passen Sie bei Bedarf die GroBe des Fachs 
an. Wenn das Papier groBer als A4 bzw. 
Legal ist, ziehen Sie das Fach aus. Bis zum 
Format A4 bzw. Legal kann das Fach in der 
normalen GroBe verwendet werden. Um die 
FachgroBe anzupassen, schieben Sie die 
Verriegelung der Facherweiterung nach links, bis sie horbar einrastet. 
Die Facherweiterung ist nun entsperrt. Wenn Sie das Fach verlangern 
mochten, ziehen Sie die Erweiterung so weit wie moglich heraus. Um es 
zu verkurzen, schieben Sie die Facherweiterung vollstandig hinein. 

Die Verriegelung kehrt dann automatisch in ihre Ausgangsposition zuruck 
und fixiert die FachgroBe. 




5. Schieben Sie die groBere Zunge auf der linken Seite des Fachs nach rechts, 
damit auch sie direkt am Papier aniiegt. 

6. Setzen Sie das Fach in den Drucker ein, und schieben Sie es bis zum 
Anschlag hinein. Wenn das Papierfach ausgezogen ist, ragt es aus dem 
Drucker heraus und muss abgestutzt werden. 
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Einlegen von Papier in das Zufuhrfach (HP Designjet 90/130) 



1 . Nehmen Sie das Zufuhrfach aus dem Drucker. 




2. Nehmen Sie den Staubschutzdeckel des Fachs ab. Passen Sie bei Bedarf 
die GroBe des Fachs an. Wenn das Papier groBer als A4 bzw. Legal ist, 
Ziehen Sie das Fach aus. Bis zum Format A4 bzw. Legal kann das Fach in 
der normalen GroBe verwendet werden. Um die FachgroBe anzupassen, 
schieben Sie die Verriegelung der Facherweiterung nach links, bis sie 
horbar einrastet. Die Facherweiterung ist nun entsperrt. Wenn Sie das Fach 
verldngern mochten, ziehen Sie die Erweiterung so weit wie moglich heraus. 
Um es zu verkurzen, schieben Sie die Facherweiterung vollstdndig hinein. 
Die Verriegelung kehrt dann automatisch in ihre Ausgangsposition zuruck 
und fixiert die FachgroBe. 




3. Legen Sie das Papier in das Fach ein. Es muss rechts und hinten am Fach 
aniiegen. 




Legen Sieauf keinen Fall mehrals 70 Blatt Normal papier, 50 Blattgestrichenes 
Papier oder 20 Blatt Glanzpapier in das Fach ein (nahere Informationen finden 
Sie auf der CD mit Treibern und Doku mentation fur den HP Designjet). 
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Einlegen von Papier in das Zufuhrfach (HP Designjet 90/130) 
(Fortsetzung) 



Schieben Sie die kleine Zunge auf der rechten Seite des Fachs nach innen, 
bis sie am Papier aniiegt. Schieben Sie die groBere Zunge auf der linken 
Seite des Fachs nach rechts, bis auch sie direkt am Papier aniiegt. 




5. Setzen Sie den Staubschutzdeckel wieder auf. 

6. Heben Sie das Ausgabefach an, und setzen Sie das Zufuhrfach in den Drucker 
ein, ohne es zu verkanten. Schieben Sie dann das Fach bis zum Anschlag 
hinein. Die linke innere Ecke muss an der Kunststofffuhrung des Fachs und die 
rechte innere Ecke mit dem Aufkleber des Fachs ausgerichtet sein. 




7. Senken Sie das Ausgabefach ab, und drucken Sie es dabei ein wenig 
nach links. Wenn das Papierfach ausgezogen ist, ragt es aus dem Drucker 
heraus und muss abgestutzt werden. Vergewissern Sie sich, dass das Fach 
vollstandig eingesetzt ist. 
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Zufuhren von Blattpapier uber den hinteren Pfad 



Wenn Sie uberden hinteren Pfad auf Blattpapier drucken mochten, mussen Sie 
den Druckjob an den Drucker senden, bevor Sie das Papier laden. 

1 . Stellen Sie die Papierquelle im Druckertreiber auf „Hintere manuelle Zufuhr" 
ein. Wenn Sie die Einstellung auf „Automatische Auswahl" (Windows) bzw. 
„Automatisch" (Mac OS) gesetzt lassen, wird der Druckjob auf dem bereits 
geladenen Papier gedruckt. Wenn Sie „Hintere manuelle Zufuhr" auswdhlen, 
mussen Sie das Papier nicht aus dem Fach nehmen, bevor Sie uber den 
hinteren Pfad drucken. 

2. Senden Sie den Druckjob, und warten Sie dann, bis das Symbol 
„Papierstatus" am Bedienfeld blinkt. FCihren Sie anschlieBend das 
Blatt uberden hinteren Pfad zu. Das Symbol „Papierstatus" ist in 
der Abbildung rechts zu sehen. 

• Wenn die automatische Rollenzufuhr an Ihrem Drucker angebracht ist 
(nur Designjet 130) und sich eine Papierrolle im hinteren Pfad befindet, 
wird die Rolle beim Senden des Druckauftrags automatisch entladen. 
Das Symbol „Papierstatus" blinkt dann, sobald sich kein Papier mehr im 
hinteren Pfad befindet. Sie konnen jetzt ein Blatt einlegen. 

Wenn andere Symbole angezeigt werden, wie beispielsweise „Rolle" und 
„Papierstau" oder „Rolle" und „Falsche Papierausrichtung", mussen Sie die 
Rolle gegebenenfalls manuell entladen, bevor Sie ein Blatt zufuhren konnen. 

• Wenn die manuelle Rollenzufuhr an Ihrem Drucker angebracht ist 
(Designjet 90) und sich eine Papierrolle im hinteren Pfad befindet, mussen 
Sie diese manuell entladen, bevor Sie auf Blattpapier drucken konnen 
(siehe „Entladen einer Papierrolle (HP Designjet 90)" auf Seite 15). 

3. Fuhren Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach oben linksbundig 
(von hinten gesehen) in die hintere Zufuhr ein. 
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Zufuhren von Blattpapier uber den hinteren Pfad (Fortsetzung) 



Wenn Ihr Drucker hinten uber zwei Schachte verfugt, fCihren Sie das Blatt 
durch den oberen Schacht zu (der untere Schacht ist nur fur Rollenpapier). 

Blattpapier 




4. Richten Sie den linken Papierrand mit der linken Markierung an der hinteren 
Zufuhr aus. Wenn keine Markierung zu sehen ist, richten Sie das Papier mit 
dem Papieranschlag am linken Ende der Rollenspindel aus. Die Vorderkante 
des Papiers muss parallel zum Schacht und richtig ausgerichtet sein. 

5. Schieben Sie das Papier so weit wie moglich in den Drucker hinein. 
Sie erzielen die besten Ergebnisse, wenn Sie das Papier eher schnell 
als langsam hineinschieben. 
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Sie konnen nur auf Rollenpapier drucken, wenn Ihr Drucker mit dem 
Rollenzufuhr-Zubehor ausgestattet ist. 

Beachten Sie, dass der Drucker jeweils nur mit einer Papierquelle arbeiten kann. 
Wenn eine Papierrolle in den Drucker geladen ist und Sie auf Blattpapier 
drucken mochten, mussen Sie daher zuerst die Rolle manuell entladen. 
Wenn die Rolle dann fur einen nachfolgenden Druckjob benotigt wird, muss sie 
erneut geladen werden. 

Sie konnen eine Rolle abschneiden, ohne Sie zu entladen, indem Sie die Taste 
„OK" drucken. Das Papier wird dann zundchst um 1 cm weitertransportiert. 

1 . Wahlen Sie in der Anwendung, in der Sie drucken mochten, die Rollenzufuhr 
als Papierquelle aus. 

2. Klicken Sie in der Anwendung auf „Drucken". 

3. Bringen Sie eine Rolle des gewunscfiten Papiers auf die Spindel auf. Achten 
Sie auf die richtige Ausrichtung. Die Rolle muss so auf die Spindel aufgebracfit 
werden, dass die zu bedruckende Papierseite nach oben weist. Schieben Sie 
anschlieBend den blauen Anschlag nach innen, bis er an der Rolle aniiegt. 

4. Setzen Sie die Spindel in die Halterungen ein. Der blaue Anschlag muss 
sich von der Ruckseite des Druckers aus gesehen rechts und der schwarze 
Anschlag links befinden. 



Wenn Sie glanzendes Papier benutzen, empfehlen wir Ihnen das Tragen von 
Handschuhen, damit die Oberflache des Papiers nicht verschmiert. 

5. Vergewissern Sie sich, dass die Vorderkante der Rolle gerade und senkrecht 
zu den seitlichen Rdndern ist. 
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Laden einer Papierrolle (HP Designjet 90) (Fortsetzung) 



6. Drehen Sie iiberstehendes Papier zuruck, damit die Rolle fest aufgewickelt ist. 




7. FCihren Sie die Vorderkante des Papier bis zum 
Anschlag in den Schacht der hinteren Zufuhr 
des Druckers ein. Achten Sie darauf, dass die 
Seiten des Papiers fest aufgerollt bleiben, 
damit das Papier richtig ausgerichtet ist. 

8. Der Drucker gibt einen Signalton aus und 
zieht das Papier ein. 

9. Der Drucker pruft nun die Ausrichtung 
des Papiers. 

Wenn das Papier richtig ausgerichtet ist, wird 
auf dem Display das Rollensymbol angezeigt. Sie erkennen daran, dass der 
Drucker bereit ist. 




Wenn das Papier nicht richtig ausgerichtet ist, wird es vom Drucker 
ausgeworfen, und auf dem Bedienfeld wird das Symbol „Rolle" zusammen 
mit dem Symbol „Falsche Papierausrichtung" angezeigt. In diesem Fall 
miissen Sie das Papier erneut einfuhren. 

f5 
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Wichtig: Nachdem der Drucker das Papier eingezogen hat (d. h. Widerstand 
zu spCiren ist), dCirfen Sie nicht mehr an der Papierrolle ziehen. 

1 . Drucken Sie gleichzeitig die Tasten „Abbrechen" und „OK", um das 
Rollenpapier auszuwerfen. 



2. Ziehen Sie die Rolle in Ihre Richtung, und entfernen Sie das Papier vollstandig 
aus dem hinteren Pfad des Druckers. Die unten gezeigten Symbole blinken, 
bis kein Papier mehr im Drucker ist. Wenn das Papier nur teilweise entfernt 
wird, kann es vermehrt zu Papierstaus kommen. Manchmal kann das Papier 
auch von selbst aus dem hinteren Pfad herausfallen. 




3. Die Spindel muss nicht aus ihren Halterungen genommen werden. 
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Dieser Abschnitt ist nur dann relevant, wenn eine Rollenzufuhr am Drucker 
angebracht ist. 

Der Drucker kann jeweils nur miteiner Papierquelle arbeiten. Sie miissen daher 
folgende Schritte ausfuhren, wenn Rollenpapier geladen ist und Sie auf 
Blattpapier drucken mochten: 

• Wenn die manuelle Rollenzufuhr an Ihrem Drucker angebracht ist, miissen 
Sie die Rolle manuell entladen, bevor Sie auf Blattpapier drucken konnen. 

• Wenn die automatische Rollenzufuhr an Ihrem Drucker angebracht ist, wird 
die Rolle automatisch entladen. 

In beiden Fallen wird die Rolle beim ndchsten Druckjob auf Rollenpapier 
automatisch wieder geladen. 

Sie konnen eine Rolle abschneiden, ohne sie zu entladen, indem Sie die Taste 
„OK" drucken (obere rechte Taste). Das Papier wird dann zundchst um 1 cm 
weitertransportiert. 

1 . Wahlen Sie in der Anwendung die Rollenzufuhr als Papierquelle aus 
(nur bei der manuellen Rollenzufuhr). 

2. Klicken Sie in der Anwendung auf „Drucken". 

3. Bringen Sie eine Rolle des gewunschten Papiers auf die Spindel auf. Achten 
Sie auf die richtige Ausrichtung. Die Rolle muss so auf die Spindel aufgebracht 
werden, dass die zu bedruckende Papierseite nach oben weist. Schieben Sie 
anschlieBend den blauen Anschlag nach innen, bis er an der Rolle aniiegt. 

4. Setzen Sie die Spindel in die Halterungen ein. Der blaue Anschlag muss 
sich von der Ruckseite des Druckers aus gesehen rechts und der schwarze 
Anschlag links befinden. 
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Laden einer Papierrolle (HP Designjet 130) (Fortsetzung) 



Wenn Sie glanzendes Papier benutzen, empfehlen wir Ihnen das Tragen von 
Handschuhen, damit die Oberflache des Papiers nicht verschmiert. 

5. Vergewissern Sie sich, dass die Vorderkante der Rolle absolut gerade und 
senkrecht zu den seitlichen Randern ist. 

6. Drehen Sie uberstehendes Papier zuruck, damit die Rolle fest aufgewickelt ist. 




7. Fuhren Sie die Vorderkante des Papiers in den unteren Schacht auf der 
Ruckseite des Druckers ein. Schieben Sie das Papier in den Drucker, 
bis Widerstand zu spuren ist. Achten Sie darauf, dass die Seiten des Papiers 
fest aufgerollt bleiben, damit das Papier richtig ausgerichtet ist. Der Drucker 
gibt einen Signalton aus und zieht das Papier ein.. 

Bbttpapier 




Der Drucker pruft nun die Ausrichtung des Papiers. Wenn das Papier 
richtig ausgerichtet ist, wird auf dem Bedienfeld das Rollensymbol 
angezeigt. Sie erkennen daran, dass der Drucker bereit ist. 

Wenn das Papier nicht richtig ausgerichtet ist, wird es ausgeworfen, 
und auf dem Bedienfeld wird das Symbol „Rolle" zusammen mitdem 
Symbol „Falsche Papierausrichtung" angezeigt. Sie mussen dann 
das Papier erneut zufuhren. 

8. Wiederholen Sie Schritt 6, damit das Papier fest auf die Rolle gewickelt ist. 
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Entladen einer Papierrolle (HP Designjet 130) 



Dieser Abschnitt ist nur dann relevant, wenn eine Rollenzufuhr am Drucker 
angebracht ist. 

Wichtig: Nachdem der Drucker das Papier eingezogen hat 

(d. h. Widerstand zu spuren ist), durfen Sie nicht mehr 
an der Papierrolle ziehen. 

Es gibt zwei Moglichkeiten, eine Papierrolle zu entladen: 

Wenn Sie die Rolle entladen mochten, urn ein Einzelblatt zu bedrucken, drucken 
Sie auf dem Bedienfeld gleichzeitigd\e Tasten Abbrechen und OK(siehe unten). 
Wenn Sie spdter fur einen Druckjob die Rolle als Papierquelle auswahlen, wird 
sie von der automatischen Rollenzufuhr automatisch v/ieder geladen. 




Wenn Sie die Rolle entladen mochten, um sie komplettzu entfernen (z. B. wenn 
Sie die Papierrolle nicht mehr verwenden mochten), gehen Sie wie folgt vor: 

1 . Drucken Sie hinten am Druckerauf der linken Rollenhalterung die Auswurftaste. 
Drucken Sie die Auswurftaste auf keinen Fall mehrmals, da dies zu einer 
Beschadigung des Papiers fuhren kann. 

2. Ziehen Sie die Rolle in Ihre Richtung, und entfernen Sie das Papier 
vollstandig aus dem hinteren Pfad des Druckers. Die unten gezeigten 
Symbole blinken, bis kein Papier mehr im Drucker ist. Wenn das Papier nur 
teilv/eise entfernt wird, kann es vermehrt zu Papierstaus kommen. Manchmal 
kann das Papier auch von selbst aus dem hinteren Pfad herausfallen. 



^8% 



Die Spindel muss nicht aus ihren Halterungen genommen werden. 
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Drucken auf groBen Blattern (HP Designjet 30) 



Das Ausgabefach verfCigt iiber eine ausziehbare Facherweiterung, mit der Sie 
es verldngern konnen. Wenn Sie auf groBformatigem Blattpapier (A3, A3+, B, 
B+ und groBer) iiber das Zufuhrfach drucken, ziehen Sie die Facherweiterung 
heraus, damit das Papier beim Austritt aus dem Drucker abgestutzt wird. Dies 
muss dann wie folgt aussehen: 
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Drucken auf groBen Blattern (HP Designjet 90) 



Im Ausgabesystem des Druckers befinden sich mehrere verstellbare Komponenten. 
Beim Bedrucken groBer Blatter ist es wichtig, dass diese Komponenten richtig 
eingestellt werden. Die Abbildung unten zeigt die verstellbaren Teile des 
Druckerausgabesystems: 




Die Tabelle auf der nachsten Seite gibt einen Uberblick uber die Einstellungen 
fur verscfiiedene Papierformate. 

Hinweise: 

• Wenn Sie uber das Zufuhrfach oder die Rollenzufuhr drucken, mussen Sie 
das Ausgabesystem entsprechend einstellen, damit die ausgegebenen 
Medien gestapelt werden. 

• Wenn sich Ausdrucke im Ausgabefach befinden und Sie die Rollenzufuhr 
verwenden mochten, leeren Sie das Ausgabefach vor dem Drucken und 
stellen es entsprechend ein. 



...Fortsetzung auf der nachsten Seite... 
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Drucken auf groBen Blattern (HP Designjet 90) (Fortsetzung) 



Druckmedien 






Quelle 


Ziel 


Format 


Breite 


Lange 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Zufuhrfach 


Ausgabefach 


Format A 


JIS B5 


1 82 mm 


257 mm 


OBEN 


Position 
A3, ... 


Geschlossen 


UNTEN 


Geschlossen 


- 


ANSI A 


8,5 Zoll 


1 1 Zoll 


ISO A4 


210 mm 


297 mm 


ARCH A 


9 Zoll 


1 2 Zoll 


DIN C4 


229 mm 


324 mm 


ISO B4 


250 mm 


353 mm 


OBEN 


Position 
B4, ... 


Geschlossen 


UNTEN 


Geschlossen 




LEGAL 


8,5 Zoll 


1 4 Zoll 


JIS B4 


257 mm 


364 mm 


Format B 


ISO A3 


297 mm 


420 mm 


OBEN 


Position 
A3, ... 


Position 
A3, ... 


UNTEN 






ANSI B 


1 1 Zoll 


1 7 Zoll 


ARCH B 


1 2 Zoll 


1 8 Zoll 


OBEN 


Position 
B4, ... 


Position 
A3, ... 


UNTEN 


Geschlossen 




DINC3 


324 mm 


458 mm 


ANSI B+ 


1 3 Zoll 


1 9 Zoll 


Format C 


ISO B3 


353 mm 


500 mm 


UNTEN 


Geschlossen 


Geschlossen 


OBEN 


Position 
17x22 


Often 


JIS B3 


264 mm 


51 5 mm 


ANSI C 


1 7 Zoll 


22 Zoll 


UNTEN 


Geschlossen 


Geschlossen 


OBEN 


Position 
A2, ... 


Often 


ISO A2 


420 mm 


594 mm 


ARCH C 


1 8 Zoll 


24 Zoll 


Vordere 
manuelle 
Zufuhr 


Ausgabefach 


Format C 


DINC2 


458 mm 


648 mm 


UNTEN 


Geschlossen 


Position 
Rollensymbol 


UNTEN 


Geschlossen 




Hints re 
manuelle 
Zufuhr 


Ausgabefach 


Format A 


ISO A6 


1 05 mm 


148 mm 


OBEN 


Position 
A6, ... 


Geschlossen 


UNTEN 


Geschlossen 




ISO A5 


148 mm 


210 mm 


Position 
A5, ... 


Format C 


DINC2 


458 mm 


648 mm 


UNTEN 


Geschlossen 


Position 
Rollensymbol 


UNTEN 


Geschlossen 




Rollenzufuhr 


Ausgabefach 


Benutzerdefiniert 


Biszu 18 
Zoll 




UNTEN 


Geschlossen 


Position 
Rollensymbol 


UNTEN 


Geschlossen 
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Drucken auf groBen Blattern (HP Designjet 130) 



Im Ausgabesystem des Druckers befinden sich mehrere verstellbare Komponenten. 
Beim Bedrucken groBer Blatter ist es wichtig, dass diese Komponenten richtig 
eingestellt werden. Die Abbildung unten zeigt die verstellbaren Teile des 
Druckerausgabesystems: 




Die Tabelle auf der nachsten Seite gibt einen Uberblick uber die Einstellungen 
fur verschiedene Papierformate. 

Hinweise: 

• Wenn Sie Ciber das Zufuhrfach oder die Rollenzufuhr drucken, mCissen Sie 
das Ausgabesystem entsprechend einstellen, damit die ausgegebenen 
Medien gestapelt werden. 

• Wenn sich Ausdrucke im Ausgabefach befinden und Sie die Rollenzufuhr 
verwenden mochten, leeren Sie das Ausgabefach vor dem Drucken und 
stellen es entsprechend ein. 



...Fortsetzung auf der nachsten Seite... 
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Drucken auf groBen Blattern (HP Designjet 130) (Fortsetzung) 



Druckmedien 






Quelle 


Ziel 


Format 


Breite 


Lange 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Zufuhrfach 


Ausgabefach 


Format A 


JIS B5 


182 mm 


257 mm 


OBEN 


Position 
A3, ... 


Geschlossen 


UNTEN 


Geschlossen 


_ 


ANSI A 


8,5 Zoll 


1 1 Zoll 


ISO A4 


210 
mm 


297 mm 


ARCH A 


9 Zoll 


12 Zoll 


DIN C4 


229 mm 


324 mm 


ISO B4 


250 mm 


353 mm 


OBEN 


Position 
B4, ... 


Geschlossen 


UNTEN 


Geschlossen 




LEGAL 


8,5 Zoll 


14 Zoll 


JIS B4 


257 mm 


364 
mm 


Format B 


ISO A3 


297 mm 


420 
mm 


OBEN 


Position 
A3, ... 


Position 
A3, ... 


UNTEN 


Geschlossen 




ANSI B 


1 1 Zoll 


17 Zoll 


ARCH B 


1 2 Zoll 


18 Zol 1 


OBEN 


Position 
B4, ... 


Position 
A3, ... 


UNTEN 


Geschlossen 




DIN C3 


324 mm 


458 mm 


ANSI B+ 


1 3 Zoll 


19 Zoll 


Format C 


ISO B3 


353 mm 


500 


UNTEN 


Geschlossen 


Geschlossen 


OBEN 


Position 
17x22 


Often 


JIS B3 


264 mm 


515 
mm 


ANSIC 


1 7 Zoll 


22 Zoll 


UNTEN 


Geschlossen 


Geschlossen 


OBEN 


Position 
A2, ... 


Often 


ISO A2 


420 mm 


594 mm 


ARCHC 


1 8 Zoll 


24 Zoll 


Manuelle 

Zufuhr 
(vorne oder 
hinten) 


Ausgabefach 


Format D 


DIN C2 


458 mm 


648 
mm 


UNTEN 


Geschlossen 


Position 
Rollensymbol 


UNTEN 


Geschlossen 




ISO B2 


500 mm 


707 mm 


JIS B2 


515 
mm 


728 mm 


ISO Al 


594 mm 


841 
mm 


ANSI D 


22 Zoll 


34 Zoll 


ARCH D 


24 Zoll 


36 Zoll 


Rollenzufuhr 


Ausgabefach 


Benutzerdefiniert 


Bis zu 
24 Zoll 




UNTEN 


Geschlossen 


Position 
Rollensymbol 


UNTEN 


Geschlossen 
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Auswahlen der Papiersorte 



Sie mussen die richtige Papiersorte in bis zu drei verschiedenen 
Softwarekomponenten auswdhlen: 

• Druckertreiber (beim Drucken) 

• Systemwartungsprogramm (wenn Sie eine Farbkalibrierung durchfuhren) 

• Anwendungsprogramm (wenn Sie ein ICC-Profil zur Farbsteuerung 
verwenden) 

In der folgenden Tabelle sind die Namen der Papiersorten aufgefCihrt, die Sie 
dort auswahlen mussen. 

Diese Namen sind fur die Version 2.7 der Druckersoftware fur Mac OS und 
Version 6.03.00 der Druckersoftware fur Windows gultig. 



Papiersorte 
(Treiber) 


Handelsname 


Papiersorte 
(Systemwartung) 


ICC-Profile 


Fotopapier 


HP Premium 
Plus Foto- und 
Proofpapier, 
hochglanzend 


Fotopapier, 

hochglanzend/ 

seidenmatt/ 

Proofpapier, 

hochglanzend 


HP DJ 30/90/1 30 - Photo Gloss - Drv 
HP DJ 30/90/1 30 - Photo Gloss - Max 
Detail - Drv 


HP Premium 
Plus Fotopapier, 
satiniert 


Fotopapier, 
satiniert 


HP DJ 30/90/1 30 - Photo Satin - Drv 
HP DJ 30/90/1 30 - Photo Satin - Max 
Detail - Drv 


HP Fotopapier, 
matt 


Fotopapier, matt 


HP DJ 30/90/1 30 - Photo Matte - Drv 


Fotopapier, 
hochglanzend 


Fotopapier, 

hochglanzend/ 

seidenmatt/ 

Proofpapier, 

hochglanzend 


HP DJ 30/90/1 30 - Photo Gloss - Drv 
HP DJ 30/90/1 30 - Photo Gloss - Max 
Detail - Drv 


Fotopapier, 
seidenmatt 


Fotopapier, 

hochglanzend/ 

seidenmatt/ 

Proofpapier, 

hochglanzend 


HP DJ 30/90/1 30 - Photo Semi-Gloss - 
Drv 

HP DJ 30/90/1 30 - Photo Semi-Gloss - 
Max Detail - Drv 


Fotopapier, 
satiniert 


Fotopapier, 
satiniert 


HP DJ 30/90/1 30 - Photo Satin - Drv 
HP DJ 30/90/1 30 - Photo Satin - Max 
Detail - Drv 


Fotopapier, 
matt 


Fotopapier, matt 


HP DJ 30/90/1 30 - Photo Matte - Drv 
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Auswahlen der Papiersorte (Fortsetzung) 



Papiersorte 
(Treiber) 


Handelsname 


Papiersorte 

\.jybremwuriungj 


ICC-Profile 


Proofpapier 


HP Premium Plus 
Foto- und 
Proofpapier, 
hochglanzend 


Fotopapier, 
hochglanzend/ 
seidenmatt/ 
Proofpapier, 
hochg la nzend 


HP DJ 30/90/1 30 - Proofing Gloss - 
Drv 

HP DJ 30/90/1 30 - Proofing Gloss - 
Max Detail ■ Drv 


HP Proofpapier, 
seidenmatt 


Fotopapier, 
hochglanzend/ 
seidenmatt/ 
Proofpapier, 
hochg la nzend 


HP DJ 30/90/130 - Proofing 
SemiGloss - Drv 


HP Proofpapier, 
matt 


Gestrichenes 
Papier, schwer/ 
Proofpapier, matt 


HP DJ 30/90/1 30 - Proofing Matte - 
Drv 


Proofpapier, 
hochg la nzend 


Fotopapier, 
hochg Id nzend/ 
seidenmatt/ 
Proofpapier, 
hochglanzend 


HP DJ 30/90/1 30 - Proofing Gloss - 

Pir\/ 
LTV 

HP DJ 30/90/1 30 - Proofing Gloss - 
Max Detail - Drv 


Proofpapier, 
seidenmatt 


Fotopapier, 

hochglanzend/ 

seidenmatt/ 

Proofpapier, 

hochglanzend 


HP DJ 30/90/130 - Proofing 
SemiGloss - Drv 


Proofpapier, matt 


Gestrichenes 
Papier, schwer/ 
Proofpapier, matt 


HP Dj 30/90/1 30 - Proofing Matte - 
Drv 


Broschurenpopier 


Broschurenpopier, 
hochglanzend 




HP DJ 30/90/1 30 - Brochure gloss - 
Drv 


Broschurenpopier, 
matt 


Gestrichenes 
Papier, schwer/ 
Proofpapier, matt 


HP DJ 30/90/1 30 - Brochure matte - 
Drv 


Normalpapier 




Keine Kalibrierung 


HP DJ 30/90/1 30 - Plain paper - Drv 


Inkjet-Papier, 
hochweifi 




Keine Kalibrierung 


HP DJ 30/90/1 30 - Plain paper - Drv 


Gestrichenes 
Papier 




Keine Kalibrierung 


HP DJ 30/90/1 30 - Coated - Drv 
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Wechsein von Tintenpatronen 



Wenn eines der Tintenpatronensymbole auf dem Bedienfeld blinkt (sieh 
Seite 63), muss die betreffende Tintenpatrone ausgewechselt werden. 

1 . Offnen Sie den vorderen Teil der 
Klappe rechts am Drucker. 

2. Fuhren Sie dann fur jede 
auszuwechselnde Tintenpatrone 
die folgenden Schritte aus: 

• Fassen Sie die Tintenpatrone an 
den kurzeren oberen Seiten, 
und Ziehen Sie sie senkrecht 
nach oben heraus. 

• Setzen Sie die neue 
Tintenpatrone vorsichtig ein, 
bis sie mit einem Klick einrastet. 

Wiederholen Sie diese Schritte 
fur alle auszuwechselnden 
Tintenpatronen. 

3. SchlieBen Sie die Klappe wieder. 

4. Vergewissern Sie sich, dass 
am Bedienfeld kein 
Tintenpatronensymbol mehr blinkt. 
Die Tintenpatrone wurde dann 
erfolgreich ausgetauscht. 
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Falls ein Druckkopf defekt ist oder uberpriift werden muss, blinkt das zugehorige 
Druckkopfsymbol auf dem Bedienfeld. 



Vergewissern Sie sich, dass der Druckkopf richtig eingesetzt ist. Wenn dies nicht 
die Ursache des Problems ist, mCissen wahrscheinlich die Druckkopfkontakte 
gereinigt werden. Zur Reinigung benotigen Sie die folgenden Materialien: 

• Ein sauberes, weiches, fusselfreies Tuch oder Gewebe, das auch im nassen 
Zustand nicht zerfdilt oder fusselt (z. B. einen Kaffeefilter) 

• Destilliertes oder gefiltertes Wasser 

• Papiertucher 

Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist, und fahren Sie wie 
folgt fort: 

1 . Offnen Sie den vorderen Teil der Klappe rechts am Drucker. 

2. Offnen Sie den zweiten (hinteren) Teil der Klappe, und kippen Sie ihn 
vollstandig nach hinten. Der Druckwagen fahrt nun nach links und wieder 
zuruck nach rechts. Warten Sie, bis der Wagen stoppt. Wenn der Wagen 
zum Stillstand gekommen ist, ziehen Sie das Netzkabel des Druckers ab. 






\ 
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Reinigen eines Druckkopfs (Fortsetzung) 



3. Ziehen Sie die Druckkopfabdeckung nach oben und nach vome, damit sich 
die vordere Verriegelung lost. Drucken Sie dann die ganze Abdeckung nach 
hinten, damit die Druckkopfe sichtbar werden. 




4. Klappen Sie oben am Druckkopf den kleinen Griff hoch, und ziehen Sie damit 
den Druckkopf senkrecht nach oben aus dem Drucker heraus. 




5. Vergewissern Sie sich, dass sich Ciber den Druckkopfkontakten kein Klebeband 
mehr befindet. Entfernen Sie ggf. das Klebeband. 
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Reinigen eines Druckkopfs (Fortsetzung) 



6. Reinigen Sie die Kontakte vorsichtig mit einem sauberen, weichen und 
fusselfreien Tuch. 

7. Sollten die Kontakte immer noch verschmutzt sein... 




...feuchten Sie das Tuch mit destilliertem Wasser leicht an und reinigen die 
Kontakte so lange, bis sie sauber sind. 




8. Legen Sie den Druckkopf mit den Tintenstrahldusen nach oben auf ein 
Papiertuch, und lassen Sie ihn mindestens funf Minuten long trocknen. 




9. Wahrend der Druckkopf trocknet, reinigen Sie die Kontakte im Inneren des 
Wagens auf die gleiche Art und Weise. 
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Reinigen eines Druckkopfs (Fortsetzung) 



lO.Warten Sie, bis die Kontakte am Druckkopf und im Wageninneren trocken 
sind. Setzen Sie anschlieBend den Druckkopf ein, und klappen Sie den Griff 
wieder zu. Drucken Sie den Druckkopf beim Einsetzen an beiden Enden 
gleichmdBig nach unten, urn den ricfitigen Sitz sicherzustellen. 




1 1 .Zietien Sie die Druckkopfabdeckung nach vorne, damit die Verriegelung an 
der Vorderkante richtig einrastet, und schieben Sie die Abdeckung dann 
nach hinten, urn sie zu schlieBen. 

1 2. SchlieBen Sie das Netzkabel des Druckers wieder an. 

1 3. SchlieBen Sie zuerst den hinteren und dann den vorderen Teil der 
duBeren Klappe. 

14.Wir empfehlen dringend, dass Sie im Anschluss eine Farbkalibrierung 
durchfuhren und die Druckkopfe ausrichten, damit eine optimale 
Druckqualitdt gewdhrleistet ist. Die entsprechenden Anweisungen finden 
Sie unter „Durchfuhren einer Farbkalibrierung" auf Seite 3 und „Ausrichten 
von Druckkopfen" auf Seite 35. 

Wdhrend der Ausrichtung muss sich Papier im Each befinden (Sie konnen 
das gunstigste Papier verwenden). Die Kalibrierung vor der Ausrichtung 
kann eine Weile dauern, insbesondere dann, wenn mehrere Druckkopfe 
herausgenommen und wieder eingesetzt wurden. PrCifen Sie, ob ein 
Hdkchen auf dem Ausrichtungsausdruck ausgegeben wird. Das Hakchen 
muss zyanfarben sein. 

1 S.Vergewissern Sie sich, dass das Druckkopfsymbol auf dem Bedienfeld nicht 
mehr blinkt. Der Druckkopf wurde dann richtig eingesetzt. 
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Falls eines der Druckkopfsymbole auf dem Bedienfeld blinkt (siehe Seite 63), 
ist der zugehorige Druckkopf defekt oder muss Ciberpruft werden. Prufen 
Sie dann, ob der Druckkopf richtig eingesetzt ist, und reinigen Sie die 
Druckkopfkontakte (siehe Seite 27). Sollte das Problem weiterhin auftreten, 
tauschen Sie den Druckkopf aus. 

1 . Offnen Sie den vorderen Teil der Klappe rechts am Drucker. 

2. Offnen Sie den zweiten (hinteren) Teil der Klappe, und kippen Sie ihn 
vollstandig nach hinten. Der Druckwagen fahrt nun nach links und wieder 
zuruck nach rechts. Warten Sie, bis der Wagen stoppt. 



3. Ziehen Sie die Druckkopfabdeckung nach oben und nach vorne, damit sich 
die vordere Verriegelung lost. Drucken Sie dann die ganze Abdeckung nach 
hinten, damit die Druckkopfe sichtbar werden. 



4. Fuhren Sie anschlieBend fiir jeden auszuwechselnden Druckkopf die folgenden 
Schritte aus: 
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Wechsein von Druckkopfen (Fortsetzung) 



Klappen Sie oben am Druckkopf den kleinen Griff fioch, und ziefien Sie 
damit den Druckkopf senkrecht nach oben aus dem Drucker heraus. 




Setzen Sie den neuen Druckkopf ein, und klappen Sie den kleinen Griff zu. 
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Drucken Sie den Druckkopf vorsichtig in seinen Schacht, bis er fest sitzt. 




Wiederholen Sie diese Schritte fur alle auszuwechselnden Druckkopfe. 

5. Ziehen Sie nach dem Austausch die Druckkopfabdeckung nach vorne, damit 
die Verriegelung an der Vorderkante richtig einrastet, und schieben Sie die 
Abdeckung dann nach hinten, um sie zu schlieBen. 




6. SchlieBen Sie zuerst den hinteren und dann den vorderen Teil der Klappe. 
Nachdem Sie die Klappe geschlossen haben, fuhrt der Drucker automatisch 
interne Kalibrierungen mit dem Druckkopf und danach die Ausrichtung aus. 
Wahrend der Ausrichtung muss sich Papier im Fach befinden (Sie konnen 
das gunstigste Papier verwenden). Kalibrierungen vor der Ausrichtung sind 
zeitintensiv, besonders wenn mehrere Druckkopfe ausgewechselt wurden. 
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Wechsein von Druckkopfen (Fortsetzung) 



7. Vergewissern Sie sich, dass das Druckkopfsymbol auf dem Bedienfeld nicht 
mehr blinkt. Der Druckkopf wurde dann erfolgreich ausgetauscht. 

Fuhren Sieeine Farbkalibrierung wie unter„Durchfuhren einer Farbkalibrierung'' 
auf Seite 3 beschrieben aus. 

Ausfuhrlichere Informationen zum Austauschen eines Druckkopfs finden Sie 
unter Wechsein von Druckkopfen auf der CD mit Treibern und Dokumentation 
fur den HP Designjet. 
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Ausrichten von Druckkopfen 



Falsch ausgerichtete Druckkopfe fuhren zu einer schlechteren Druckqualitat. 

Sie benotigen zum Ausrichten der Druckkopfe das HP Designjet 
Systemwartungsprogramm. Es wird normalerweise bei der Installation der 
Software (Druckertreiber) fur Ihren Drucker von der CD mit Treibern und 
Dokumentation fur den HP Des/gn/ef automatisch installiert. 

Fur einige Funktionen des HP Designjet Systemwartungsprogramms wird eine 
Internetverbindung benotigt, jedoch nicht fur die Kalibrierung der Druckkopfe 

(siehe „Ndhere Informationen zur HP Designjet Systemwartung" auf Seite 67). 

So richten Sie die Druckkopfe aus: 

1 . Legen Sie mindestens 5 Blatt Papier im Format A4 oder Letter in das 
Zufuhrfach ein. 

2. Starten Sie das HP Designjet Systemwartungsprogramm (siehe „Verwenden 
der HP Designjet Systemwartung" auf Seite 40). 

3. Klicken Sie im Programm zuerst auf Druckkopfwartung und dann auf 
Druckkopfe ausrichten. 

4. Der Drucker druckt nun eine Ausrichtungsseite. Prufen Sie, ob auf der Seite 
ein Hakchen gedruckt wurde. Das Hakchen muss zyanfarben sein. Wenn es 
nicht vorhanden ist, fuhren Sie die Ausrichtung erneut durch. 
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Zugreifen auf den Druckertreiber 



So greifen Sie auf den Mac-Druckertreiber zu: 

1 . Offnen Sie das zu druckende Dokument in der Anwendung, in der Sie es 
erstellt oder gedndert haben. 

2. Klicken Sie im Menu Ablage auf Papierformat, und wahlen Sie die 
gewunschten Seiteneinstellungen aus. 

3. Klicken Sie im Menu Ablage auf Drucken, und wdhlen Sie die gewunscfiten 
Druckeinstellungen aus. 

Einzelheiten zur Verwendung des Mac-Druckertreibers finden Sie auf der CD mit 
Treibern und Dokumentation fur den HP Designjet. 

FCihren Sie die Schritte fCir Ihre Windows-Version aus, um auf den Windows- 
Druckertreiber zuzugreifen: 

Windows XP 

1 . Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf die Schaltfldche Start. 

2. Zeigen Sie auf Systemsteuerung und danach auf Drucker und Faxgerate. 

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol ifires Druckers, 
und wdhlen Sie Druckeinstellungen. 

Windows 2000 

1 . Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf die Schaltfldche Start. 

2. Zeigen Sie auf Einstellungen, und klicken Sie auf Drucker 

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Ihres Druckers, 
und wdhlen Sie Druckeinstellungen. 

Windows 98 und Windows Me 

1 . Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf die Schaltfldche Start. 

2. Zeigen Sie auf Einstellungen, und klicken Sie auf Drucker 

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Ihres Druckers, 
und wdhlen Sie Eigenschaften. 

Einzelheiten zur Verwendung des Windows-Druckertreibers finden Sie auf der 
CD mit Treibern und Dokumentation fur den hIP Designjet. 
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Diese Empfehlungen helfen Ihnen, beim Drucken in Adobe Photoshop die 
besten Ergebnisse mit Ihrem HP Designjet zu erzielen. Stellen Sie aber vorher 
sicher, dass die Papiersorte, die Sie verwenden mochten, auf dem Drucker fur 
den gewunschten Druckmodus farbkalibriert ist (siehe „Durchfuhren einer 
Farbkalibrierung" auf Seite 3). 

Konfigurieren der Photoshop-Farbeinstellungen 



4. Wahlen Sie als Standard- 

Arbeitsfarbraum Ac/obe/?G6 7 99Saus. 




5. Wahlen Sie im Abschnitt 
Farbmanagement-Richtlinien die Option 
Eingebettete Profile beibehalten a us, 

und aktivieren Sie die Felder Profilfehler und Fehlende Profile. 

6. Stellen Sie Pnonfdf auf Perzep//V ein, und klicken Sie auf OK. 

dffnen des RGB-Bildes in Photoshop 

Wenn in das Bild ein ICC-Profil eingebettet ist, klicken Sie auf Akzeptieren. 
Wdhlen Sie andernfalls RGB-Arbeitsfarbraum zuweisen: AdobeRGB. 

Soft-Proofing (optional) 

Wenn Sie mit dem HP Designjet 90gp oder 1 30gp (nur in Europa, Afrika und 
im Nahen Osten verfugbar) arbeiten oder uberein Monitorkalibrierungsgerdt 
verfugen, konnen Sie durch Soft-Proofing auf dem Bildschirm die Farben sehen, 
die der Drucker ausgibt. Farbprobleme sind dadurch fruher zu erkennen. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Photoshop-Doku mentation. 



1 . Offnen Sie Photoshop. 

2. (Windows) Klicken Sie auf Bearbeifen > 
Farbeinstellungen. 




(Mac OS X) Klicken Sie auf Photoshop > 
Farbeinstellungen. 



3. Vergewissern Sie sich, dass die Option 
Erweiterter Modus aktiviert ist. 
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Drucken in Adobe Photoshop (Fortsetzung) 



Drucken des Bildes 



1 



Klicken Sie auf Datei > 
Drucken mit Vorschau (bzw. in 
alteren Photoshop-Versionen 
auf Druckoptionen), 
und aktivieren Sie die Option 
We/7ere Optionen einblenden. 

Klicken Sie im zugehorigen 
Dropdown-Menu auf 
Farbmanagement. Klicken Sie 
unter Quellfarbraum auf 
Dokument. 



'1 










i*fi-i ir«m n 




lOsoitunHtA ~, 


1 A T « It I 




iiMtfclii.in t'™ rt-' 






DStiM lMndli4 ku> 


■ S>>ow Urn OptMl 






Sounc Ejuw 1 

mtH- C FroDT Stow: SKMf^CMa^lOlttXKIMmn 


mm SpK* i 


1 Mil- 1 hKVtHl 




H 



3. 



Wahlen Sie im Bereich 

Druckfarbraum in der Dropdown-Liste Prof/7 das Profil fur die gewunschte 
Papiersorte und Druckqualitdt aus (siehe „Auswdhlen der Papiersorte" auf 
Seite 24). 

Wahlen Sie im Bereicfi Druckfarbraum in der Dropdown-Liste Priorifaf 6en 
Eintrag Perzeptiv aus. 

Danach mussen Sie die Einstellungen im Druckertreiber festlegen. 
Die Vorgehensweise ist je nach Betriebssystem unterschiedlich. In den 
folgenden beiden Abschnitten finden Sie Anieitungen zu Mac OS 
und Windows. 



Mac OS-Treiber: Zugreifen auf die Druckereinstellungen 

1 . Klicken Sie auf Drucken. _ 

2. Wdhlen Sie Itiren Drucker aus. l"""" 



3. Offnen Sie den Ausschnitt 
Papiersorte/Qualitat (Paper 
Type/Quality). 

4. Wdhlen Sie unter Papiersorte 
(Paper type) die Sorte aus, 
fur die Sie bereits ein 
Druckfarbraum profil festgelegt 
haben (siehe „Auswdhlen der 
Papiersorte" auf Seite 24). 
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Drucken in Adobe Photoshop (Fortsetzung) 



5. Wahlen Sie unter Qualifaf (Quality) die Druckqualitat aus, fur die Sie bereits 
ein Druckfarbraumprofil festgelegt haben. 

6. Wahlen Sie unter Farbe die Einstellung Farbverwaltung durch Anwendung 
(Application managed colors) aus. 

HINWEIS: Wenn Sie unter Mac OS X.4 mit Adobe Photoshop CS.2 arbeiten, 
sind manche Farbeinstellungen nicht verfugbar. Der Treiber uberpruft die 
Einstellungen, die Sie Ciber den Photoshop-Befehl Drucken mit Vorschau 
vorgenommen haben, und lasst nur die fur das Drucken geeigneten 
Farbeinstellungen zu. Dadurch ist der richtige Farbpfad zwischen Anwendung 
und Treiber gewahrleistet. 

7. Klicken Sie auf Drucken. 



Windows-Treiber: Zugreifen auf die Druckereinstellungen 

1 . Klicken Sie auf Drucken. 



2. Wahlen Sie Ihren Drucker aus. 

3. Klicken Sie auf Eigenschaften. 

4. Offnen Sie die Registerkarte 
Papier/ Qualitat. 

5. Wahlen Sie unter Papiersorfe 
Papiersorte und Druckqualitat aus, 
fur die Sie bereits ein Druckraumprofil 
ausgewahit haben (siehe 
„Auswdhlen der Papiersorte" auf 
Seite 24). 

6. Klicken Sie auf das Register Farbe. 

7. Klicken Sie unter Farboptionen 
auf Manuell. 

8. Wahlen Sie unter Farbverwaltung 
die Einstellung Farbverwaltung 
durch Anwendung (Application 
managed colors) aus. 
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Verwenden der HP Designjet Systemwartung 



So verwenden Sie das HP Designjet Systemwartungsprogramm: 

1 . Starten Sie das HP Designjet Systemwartungsprogramm wie unten fur Ihr 
Betriebssystem beschrieben: 

• Windows: Rufen Sie den Druckertreiber wie unter „Zugreifen auf den 
Druckertreiber" auf Seite 36 beschrieben auf. Klicken Sie auf die 
Registerkarte Dienste des Treibers und danach auf die Schaltfldche 
Druckerstatus (Status of my Printer). 

• Mac OS 9 and X: Doppelklicken Sie auf dem Schreibtisch auf das Symbol 
des HP Designjet Systemwartungsprogramms. In Mac OS X konnen Sie 
das Dienstprogramm auch uber Print Center oder das Printer Setup Utility 
starten: Wahlen Sie Ihren Drucker aus und klicken Sie auf Konfiguheren. 

Wenn die Schaltfldcfie Druckerstatus (Status of my Printer) nicht vorhanden 
oder inaktiv ist (Windows) bzw. auf dem Schreibtisch kein Symbol angezeigt 
wird (Mac), dann ist das HP Designjet Systemwartungsprogramm nicht auf 
Ihrem Computer installiert. Dies ist normal, wenn Ihr Drucker im Netzwerk 
von einem Druckserver verwaltet wird (d. h. wenn er in der Druckerliste 
z. B. als „HP130 an IHREM_DRUCKSERVER" angezeigt wird). 
Das Systemwartungsprogramm fur den HP Designjet wird normalerweise 
nicht auf Ihrem Computer, sondern auf dem Druckserver installiert. 
Wenn der Drucker jedoch von Ihrem Computer verwaltet wird und das 
Dienstprogramm nicht installiert ist, mussen Sie es von der CD mit Treibern 
und Dokumentation fur den HP Designjet (fur Ihr Betriebssystem) 
entsprechend der Anieitung auf dem CD-Heft installieren. 

2. Wenn eine Internetverbindung besteht, konnen Sie auf verschiedenen 
Online-Dienste zugreifen, die Ihnen beim Beheben von Druckerproblemen 
helfen und das Herunterladen von Firmware-Aktualisierungen fur Ihren 
Drucker ermoglichen (siehe „Ndhere Informationen zur HP Designjet 
Systemwartung" auf Seite 67). 

Aber auch ohne Internetverbindung sind mehrere Funktionen verfugbar, 
wie beispielsweise Farbkalibrierung, Papierzufuhr kalibrieren (nur 1 30), 
Druckkopfwartung und Druckqualitat prufen (siehe „Ndhere Informationen zur 
HP Designjet Systemwartung" auf Seite 67). 
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Drucken der Seiten mit Informationen uber den Drucker 



Legen Sie mindestens drei leere Blatter in das Zufuhrfach ein (das Format A4 
bzw. Letter genugt). 

Halten Sie die Netztaste gedruckt, und drucken Sie viermal die Taste OK (obere 
rechte Taste). Es werden nun drei Seiten mit Informationen uber den Drucker und 
seine Peripheriegerdte ausgedruckt. 



Uberprufen des Druckers 



Nach dem Einrichten des Druckers und nach WartungsmaBnahmen sollten Sie 
die Druckerkonfiguration und Druckqualitdt mit einem Testausdruck uberprufen. 

So drucken Sie eine Testseite: 

1 . Stellen Sie sicher, dass sich ein leeres Blatt im Format A4 bzw. Letter oder 
eine Papierrolle im Drucker befindet. 

2. Starten Sie das HP Designjet Systemwartungsprogramm wie unter 
„Verwenden der HP Designjet Systemwartung" auf Seite 40 beschrieben. 

3. Klicken Sie auf Bildqualitat prOfen (Check image quality). 

4. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm. 
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Problem: Das Zufuhrfach Idsst sich nicht richtig einsetzen 



Wenn beim Einsetzen des Zufuhrfachs Probleme auftreten, versuchen Sie, 
das Fach zwei- oder dreimal einzusetzen und herauszunehmen. Dadurch 
wird das Problem in der Regel behoben. Falls nicht, prufen Sie, ob sich die 
Verriegelungen in der richtigen Position befinden. 

Beachten Sie, dass die Abbildung unten die Drucker HP Designjet 90/ 1 30 zeigt. 




Innerhalb der Offnung fur das Zufuhrfach befinden sich Verriegelungen mit 
Zugfedern. Wenn sich diese in derfalschen Position befinden, kann das 
Zufuhrfach nicht richtig eingesetzt werden. 

Die beiden Verriegelungen mussen nach vorne zeigen. Ziehen Sie sie ggf. 
In Ihre Richtung. 

Wenn die Verriegelungen beim Einsetzen des Zufuhrfachs nach hinten gedriickt 
werden, muss ein Klicken zu horen sein. Sie mussen dieses Gerdusch auch 
horen, wenn die Verriegelungen beim Herausziehen des Zufuhrfachs von den 
Federn nach vorne gedriickt werden. 
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Problem: Blattpapier ist im Drucker gestaut (HP Designjet 30) 



1 . Drucken Sie am Bedienfeld des Druckers die Taste „OK" (obere rechte Taste). 
Wenn das Problem dadurch nicht gelost wird, fahren Sie wie folgt fort: 

2. Schalten Sie den Drucker aus. 

3. Nehmen Sie das Papier aus dem Fach. Wenn gestautes Papier zu sehen 
ist, Ziehen Sie es heraus. 

4. Offnen Sie die obere Abdeckung, und ziehen Sie das stecken gebliebene 
Papier heraus. Achten Sie dabei darauf, dass Sie keine internen Teile des 
Druckers beschadigen oder bewegen. 

5. Nehmen Sie den hinteren Pfad vorsichtig ab, indem Sie die Tasten an beiden 
Seiten drucken und ihn dann gerade herausziehen. Wenn Sie den Pfad nicht 
gerade herausziehen, konnen Sie den Papiersensor beschadigen. 




Nach der Abnahme des hinteren Pfads konnen Sie von der Ruckseite her in 
das Innere des Druckers fassen. 

Ziehen Sie Papier heraus, das im Drucker stecken geblieben ist und das Sie 
von der Ruckseite aus erreichen konnen. Bringen Sie den hinteren Pfad 
v/ieder fest an. 

6. Schalten Sie den Drucker ein. Falls sich die Druckqualitdt nach Beheben des 
Papierstaus verschlechtert, sollten Sie die Druckkopfe reinigen und ausrichten 
(siehe „Ausrichten von Druckkopfen" auf Seite 35). 
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1 . DrCicken Sie am Bedienfeld des Druckers die Taste „OK" (obere rechte Taste). 
Wenn das Problem dadurch nicht gelost wird, fahren Sie wie folgt fort: 

2. Schalten Sie den Drucker aus. 

3. Nehmen Sie das Papier aus dem Fach. Wenn gestautes Papier zu sehen ist, 
Ziehen Sie es heraus. 

4. Offnen Sie die obere Abdeckung, und ziehen Sie das stecken gebliebene 
Papier heraus. 

Achten Sie dabei darauf, dass Sie keine internen Teile des Druckers 
beschddigen oder bewegen. 

5. Befindet sich eine Papierrolle an der Ruckseite des Druckers, nehmen Sie 
sie aus der Halterung. 

6. Nehmen Sie den hinteren Pfad vorsichtig ab, indem Sie die Tasten an 
beiden Seiten drucken und ihn dann gerade herausziehen. Wenn Sie den 
Pfad nicht gerade herausziehen, konnen Sie den Papiersensor beschddigen. 
Die Abbildungen unten zeigen die Ruckseite des Druckers ohne die 
automatische Rollenzufuhr. 



Nach der Abnahme des hinteren Pfads konnen Sie von der Ruckseite her in 
das Innere des Druckers fassen. 

Ziehen Sie das Papier heraus, das im Drucker stecken geblieben ist und das 
Sie von der Ruckseite aus erreichen konnen. Bringen Sie den hinteren Pfad 
wieder fest an. 

7. Schalten Sie den Drucker ein. 

Falls sich die Druckqualitat nach Beheben des Papierstaus verschlechtert, 
sollten Sie die Druckkopfe reinigen und ausrichten (siehe „Ausrichten von 
Druckkopfen" auf Seite 35). 
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Problem: Eine Papierrolle ist gestaut 



Dieser Abschnitt ist nur dann relevant, wenn eine Rollenzufuhr am Drucker 
angebracht ist. 

1 . Schalten Sie den Drucker aus. 

2. Prufen Sie alle Stellen, an denen die Rolle eingeklemmt sein konnte: 

• Nehmen Sie das vordere Papierfach heraus. Sie konnen nun durch einen 
Schlitz in der Vorderseite in den Drucker hineinsehen. Wenn Papier zu 
sehen ist, losen und entfernen Sie es. 

• Offnen Sie die obere Abdeckung. Achten Sie darauf, dass Sie dabei keine 
internen Teile des Druckers beschddigen oder bewegen. Wenn Papier in 
den Rddern des Druckers eingeklemmt ist, losen und entfernen Sie es. 

• Entladen Sie die Papierrolle, und nehmen Sie die Spindel aus ihren 
Halterungen. Die Anweisungen fur den HP Designjet 90 finden Sie im 
Abschnitt „Entladen einer Papierrolle (HP Designjet 90)" auf Seite 15. 
Die Anweisungen fiir den HP Designjet 1 30 finden Sie im Abschnitt 
„Entladen einer Papierrolle (HP Designjet 130)" auf Seite 18. 

• Nehmen Sie den hinteren Pfad ab, indem Sie die Tasten an beiden Seiten 
drucken und ihn dann gerade herausziehen. Wenn Sie den Pfad nichtgerade 
herausziehen, konnen Sie den Papiersensor beschddigen. Wenn Papier in 
den Rollen des Druckers eingeklemmt ist, losen und entfernen Sie es. 

3. Bringen Sie anschlieBend das Papierfach und den hinteren Pfad wieder 
richtig an, und schlieBen Sie die obere Abdeckung. 

4. Schalten Sie den Drucker ein. 

5. Bevor Sie die Papierrolle wieder laden, mussen Sie ihren Anfang so 
schneiden, dass er absolut gerade und im rechten Winkel zu den Seiten 
des Pa piers ist. 

Falls sich die Druckqualitdt nach Beheben des Papierstaus verschlechtert, 
sollten Sie die Druckkopfe reinigen und ausrichten (siehe „Ausrichten von 
Druckkopfen" auf Seite 35). 
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Wenn ein Druckkopf defekt ist oder iiberpruft werden muss, blinkt das 
zugehorige Symbol auf dem Bedienfeld. 



Vergewissern Sie sich, dass der Druckkopf richtig eingesetzt ist. Wenn dies nicht 
die Ursache des Problems ist, miissen wahrscheinlich die Druckkopfkontakte 
gereinigt werden. Zur Reinigung benotigen Sie die folgenden Materialien: 

• Ein sauberes, weiches, fusselfreies Tuch oder Gewebe, das auch im nassen 
Zustand nicht zerfallt oder fusselt (z. B. einen Kaffeefilter) 

• Destilliertes oder gefiltertes Wasser 

• Papiertucher 

Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist, und fahren Sie wie 
folgt fort: 

1 . Offnen Sie den vorderen Teil der Klappe rechts am Drucker. 

2. Offnen Sie den zweiten (hinteren) Teil der Klappe, und kippen Sie ihn 
vollstandig nach hinten. Der Druckwagen fahrt nun nach links und wieder 
zuruck nach rechts. Warten Sie, bis der Wagen stoppt. Wenn der Wagen 
zum Stillstand gekommen ist, ziehen Sie das Netzkabel des Druckers ab. 
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Problem: Ein Druckkopfsymbol blinkt (Fortsetzung) 



3. Pull the printhead cover up and towards you, so that the hook at the front 
unlatches itself, and then push the whole cover back so that the printheads 
are exposed. 




4. Remove the failed printhead by lifting the small handle at the top front and 
using it to pull the printhead vertically up and out of the printer. 

5. Ensure that no tape is covering the printhead contacts. 

6. Gently wipe the printhead contacts with a clean, soft, lint-free cloth. 
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Problem: Ein Druckkopfsymbol blinkt (Fortsetzung) 



7. Sollten die Kontakte immer noch verschmutzt sein... 




...feuchten Sie das Tuch mit destilliertem Wasser leicht an und reinigen die 
Kontakte so lange, bis sie sauber sind. 




8. Legen Sie den Druckkopf auf ein Papiertuch, und lassen Sie ihn mindestens 
funf Minuten long trocknen. 

9. Wahrend der Druckkopf trocknet, reinigen Sie die Kontakte im Inneren des 
Wagens auf die gleiche Art und Weise. 
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Problem: Ein Druckkopfsymbol blinkt (Fortsetzung) 



lO.Warten Sie, bis die Kontakte am Druckkopf und im Wageninneren trocken 
sind. Setzen Sie anschlieBend den Druckkopf ein, und klappen Sie den Griff 
wieder zu. Drucken Sie den Druckkopf beim Einsetzen an beiden Enden 
gleichmdBig nach unten, urn den ricfitigen Sitz sicherzustellen. 




1 1 .Drucken Sie den Druckkopf vorsichtig in seinen Schacht, bis er fest sitzt. 

1 2. Ziehen Sie die Druckkopfabdeckung nach vorne, damit die Verriegelung an 
der Vorderkante richtig einrastet, und schieben Sie die Abdeckung dann 
nach hinten, urn sie zu schlieBen. 

1 3. SchlieBen Sie das Netzkabel des Druckers wieder an. 

14. SchlieBen Sie zuerst den hinteren und dann den vorderen Teil der auBeren 
Klappe. Nachdem Sie die Klappe geschlossen haben, fuhrt der Drucker 
automatisch interne Kalibrierungen mit dem Druckkopf durch und uberpruft 
die Ausrichtung. Wahrend der Ausrichtung muss sich Papier im Each 
befinden (Sie konnen das gunstigste Papier verwenden). Die Kalibrierung 
vor der Ausrichtung kann eine Weile dauern, insbesondere, wenn mehrere 
Druckkopfe herausgenommen und wieder eingesetzt wurden. Prufen Sie, 
ob ein Hakchen auf dem Ausrichtungsausdruck ausgegeben wird. 
Das Hakchen muss zyanfarben sein. 

1 5.Vergewissern Sie sich, dass das Druckkopfsymbol auf dem Bedienfeld nicht 
mehr blinkt. Der Druckkopf wurde dann erfolgreich eingesetzt. 

Sollte das Problem weiterhin bestehen, tauschen Sie den Druckkopf aus 
(siehe „Reinigen eines Druckkopfs" auf Seite 27). 
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Problem: Die Farben lassen zu wunschen ubrig 



Wenn die Farben der Ausdrucke nicht wie erwartet ausfallen, gehen Sie wie 
folgt vor: 

1 . Vergewissern Sie sich, dass auf dem Drucker eine Farbkalibrierung fur 
die gewunschte Papiersorte und Druckqualitat ausgefuhrt wurde 
(siehe „Durchfuhren einer Farbkalibrierung" auf Seite 3). 

2. Prufen Sie die Farboptionen im Dialogfeld „Drucken". Bin Beispiel fur eine 
bestimmte Anwendung finden Sie unter „Drucken in Adobe Photoshop" auf 
Seite 37. 

3. Weitere Informationen zum Farbdruck finden Sie auf der CD mit Treibern 
und Dokumentation fur den HP Designjet. 

Wichtig: Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie ausschlieBlich die 
von HP empfohlenen Tintenpatronen und Druckmedien. 
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Problem: Schlechte Druckqualitat 



Wenn sich die Qualitdt Ihrer Ausdrucke verschlechtert, gehen Sie wie folgt vor: 

1 . Prufen Sie, ob der Drucker gereinigt werden muss. Wenn dies der Fall ist, 
finden Sie die entsprechenden Anweisungen auf der CD mit Treibern und 
Dokumentation fur den HP Designjet. 

2. Weitere Informationen zu den anderen Grunden fCir eine Verschlechterung 
der Druckqualitat finden Sie auf der CD mit Treibern und Dokumentation fur 
den HP Designjet. 

Wichtig: Urn optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie ausschlieBlich die 
von HP empfohlenen Tintenpatronen und Druckmedien. 



51 



HP Designjet 30/90/130 - Kurziibersicht 



Problem: Die Seite wird nicht oder nur teilweise gedruckt 



Wenn die Seite nicht oder nur teilweise gedruckt wird, miissen Sie zwei Dinge 
Ciberprufen: 

• 1st der Drucker richtig an das Netzwerk angeschlossen? Wenn der Drucker 
nicht richtig angeschlossen oder das Netzwerk ausgelastet ist, wird 
moglicherweise nicht das gesamte Dokument gedruckt. 

• Ist der Druckjob gCiltig? Wenn der Druckjob nicht gCiltig ist, haben Sie den 
Drucker angewiesen, eine Operation auszufuhren, die nicht moglich ist. 

Uberprufen der Netzwerkkommunikation 

Prufen Sie zuerst, obdas Druckerkabel und ein evtl. vorhandenes Netzwerkkabel 
richtig an den Drucker angeschlossen sind. Wenn Sie ein Parallelkabel 
verwenden, vergewissern Sie sich, dass es fest eingesteckt ist und mit IEEE 1 284 
kompatibel ist. 

Uberprufen Sie je nach Verbindungsart die bidirektionale Kommunikation oder 
die gemeinsame Nutzung des Druckeranschlusses: 

• USB: Wenn Sie den USB-Anschluss gemeinsam mit anderen Gerdten nutzen, 
liegt vielleicht ein Konflikt zwischen dem Drucker und diesen Geraten (z. B. 
Zip-Laufwerke oder Scanner) vor. Verwenden Sie daher den USB-Anschluss 
nicht mehr fur andere Gerdte. 

• Parallel: Deaktivieren Sie die bidirektionale Kommunikation, oder nutzen 
Sie den parallelen Anschluss nicht mehr gemeinsam mit anderen Gerdten. 

• Netzwerk: Vergewissern Sie sich, dass alle Netzwerkgerdte 100 MBit/s 
unterstutzen. Wenn Ihr Netzwerk nur fur 10 MBit/s ausgelegt ist und viele 
Daten gesendet werden, kann die Kommunikation zwischen Ihrem Computer 
und dem Drucker unterbrochen werden. 

Uberprufen Sie die Kommunikation mit dem Drucker mit dem Dienstprogramm Ping: 

• (Windows) Klicken Sie im Menu Startaui Ausfuhren. Geben Sie anschlieBend 
den Befehl ping und danach die IP-Adresse des Druckers ein. Beispiel: 
ping 192.168.0.3. 

• (Mac OS) Klicken Sie auf Programme > Diensfprogramme > Netzwerk- 
Dienstprogramm. Offnen Sie den Ausschnitt Ping, und geben Sie die 
IP-Adresse des Druckers ein. 

Der Ping-Befehl muss nun die Meldung anzeigen, dass der Drucker erreichbar 
ist. Wenn dies nicht der Fall ist, uberprufen Sie die Netzwerkkonfiguration. 
Die entsprechenden Informationen finden Sie auf der CD mit Treibern und 
Dokumentation fur den HP Designjet. 
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Problem: Die Seite wird nicht oder nur teilweise gedruckt 
(Fortsetzun ' 



Uberprufen der Gultigkeit des Druckjobs 

Prufen Sie zuerst, ob Fehlermeldungen von der Drucksoftware oder vom 
Betriebssystem vorliegen, die auf den Grund des Problems hinweisen. 
Meldungen bezuglich des Speichers geben evtl. an, dass dem System nicht 
genugend Speicher zum Drucken des Bilds zur Verfugung steht. 

Wenn keine Fehlermeldung angezeigt wird, prufen Sie Folgendes: 

• 1st das Bild zu groB fur das ausgewahlte Papierformat? Verwenden Sie 
ein groBeres Papierformat, oder verkleinern Sie das Bild uber ZoomSmart 
(nur Windows und Mac OS 9) oder die Skalierungsoptionen. 

• 1st die Druckqualitat (DPI) zu hoch eingestellt? Ein groBes Bild mit einer hofien 
DPI-Einstellung benotigt moglicherweise mehr Speicher, als dem System oder 
dem Drucker zur Verfugung steht. Verringern Sie die DPI-Einstellung. 

• Sind die gewdhlten Farbeinstellungen gultig? Uberprufen Sie, ob die 
ausgewahlten Farbeinstellungen fur die verwendete DPI-Einstellung und 
Papiersorte gultig sind. 

• 1st die Papierquelle gultig? Wahlen Sie nur Rolle aus, wenn am Drucker eine 
Rollenzufuhr angebracht ist. 

1st der Druckjob mit dem Drucker kompatibel? Vergewissern Sie sich unter 
Mac OS X, dass Sie fur die Druckerkonfiguration HP TCP/IP-Drucker und nicht 
rCP/ZP-Druc/cer gewahit haben. Wenn Sie 7CP//P-Druc/cer ausgewahit haben, 
erhalt der Drucker PostScript-Daten, die er nicht interpretieren kann. Daher wird 
der Druckjob ignoriert. 
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Problem: Das Papier wird nicht aus dem Zufuhrfach eingezogen 



Wenn der Drucker kein Papier aus dem Zufuhrfach einzieht... 

1 . Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Papierquelle fur den 
Druckauftrag ausgewahit haben. 

2. Prufen Sie, ob das Papier richtig in das Zufuhrfach eingelegt ist: 

• Die Anweisungen fCir den HP Designjet 30 finden Sie im Abschnitt 
„Einlegen von Papier in das Zufuhrfach (HP Designjet 30)" auf Seite 8. 

• Die Anweisungen fur den HP Designjet 90/130 finden Sie im Abschnitt 
„Einlegen von Papier in das Zufuhrfach (HP Designjet 90/1 30)" auf 
Seite 9. 

Nehmen Sie das Papier aus dem Fach, und legen Sie es wieder ein. 

3. Stellen Sie sicher, dass nicht zu viel Papier eingelegt ist. Legen Sie auf keinen 
Fall mehr als 70 Blatt Normalpapier, 50 Blatt gestrichenes Papier oder 20 
Blatt Glanzpapier in das Fach ein (ndhere Informationen finden Sie auf der 
CD mit Treibern und Dokumentation fur den HP Designjet). 

Beachten Sie, dass es sich bei der Markierung fur die maximale Fullhohe im 
Fach bestimmter Druckermodelle (siehe Abbildung unten) um eine theoretische 
Fullhohe handelt, die moglicherv/eise nicht fur das verv/endete Papier gilt. 




4. Wird das Fach durch einen ebenen und stabilen Gegenstand gestutzt? 

5. Das Problem kann auch durch gev^elltes oder beschddigtes Papier 
hervorgerufen v/erden. Bev/ahren Sie das Papier in der Verpackung auf, 
v/enn Sie es nicht brauchen, um diese Art von Problem zu vermeiden. 



54 



HP Designjet 30/90/130 - Kurziibersicht 



Problem: Der Drucker iadt kein Papier uber den vorderen Pfad 
oder aus dem Fach 



Wenn der Drucker das Papier nicht Iadt... 

• Vergewissern Sie sich, dass das Papier rechtsbundig am Fach aniiegt. 

• Wenn Sie Papier iiber den vorderen Pfad zufuhren, drucken Sie immer 
zuerst die Taste „OK", urn das Blatt zu laden, bevor Sie auf dem Computer 
den Druckjob senden. 

• Das Problem kann auch durch gewelltes oder beschadigtes Papier 
hervorgerufen werden. Bewahren Sie das Papier in der Verpackung auf, 
wenn Sie es nicht brauchen, um diese Art von Problem zu vermeiden. 

• Wenn Sie das Fach verv/enden, mussen die Papierfuhrungen richtig 
eingestellt sein. 
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Wenn der Drucker zwei oder mehr Blatter zugleich einzieht... 

• Prufen Sie, ob das Papier richtig in das Fach eingelegt ist (siehe „Einlegen 
von Papier in das Zufuhrfach (HP Designjet 90/1 30)" auf Seite 9). Nehmen 
Sie das Papier aus dem Fach, und legen Sie es wieder ein. 

• Fdchern Sie immer das Papier vor dem Einlegen an der kurzen Kante auf. 



Vergewissern Sie sich, dass das Papier nicht beschadigt ist. Bewahren Sie 
das Papier in der Originalverpackung auf, wenn Sie es nicht benotigen. 
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Problem: Die Druckausgabe erfolgt mit niedriger Aufldsung 



Wenn die Auflosung eines Ausdrucks niedriger als erwartet ausfallt... 

Einige Anwendungen rastern Bilder in geringer Auflosung, um sie auf dem 
Bildschirm darzustellen. Dies liegt daran, dass die Auflosung nicht hoher als 
die des Bildschirms sein muss. Bevor Sie in einer Anwendung drucken, 
die eine Rasterung durchfuhrt, rastern Sie das Bild mit fioher Auflosung. 

Informationen daruber, ob Bilder auf dem Bildschirm in niedriger Auflosung 
dargestellt werden, und Hinweise zur Erstellung von Bildern mit hoher Auflosung 
finden Sie in der Dokumentation der betreffenden Anwendung. 

Bei Verwendung von QuarkXpress ist zu beachten, dass Bilder in groBen 
Dateien immer mit niedrigen Auflosungen gedruckt werden. Dies liegt daran, 
dass QuarkXpress Encapsulated PostScript mittels einer Vorschau des Bilds und 
nicht mit dem Bild selbst steuert, und diese Vorschau ausdruckt, d. h. 
die PostScript-Version und nicht die Rasterversion. 
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Problem: Der Drucker hat den Druckauftrag nicht erhalten 



Wenn der Drucker nicht auf den Druckjob reagiert, den Sie gesendet haben... 

1 . Uberprufen Sie, ob der Drucker richtig an den Computer angeschlossen ist. 

Falls die Verbindung iiber ein Netzwerk hergestellt wird, drucken Sie die Seiten 
mit Informationen iiber den Drucker aus, indem Sie bei gedruckter Netztaste 
viermal die Taste OK drucken. Uberprufen Sie dann im Abschnitt zu TCP/IP, 
ob der Status den Wert 6ere/7 hat. Notieren Sie sich die IP-Adresse und die 
Teilnetzmaske des Druckers, die sich beide im selben Abschnitt befinden. 

• Wenn die IP-Adresse „0.0.0.0" oder „ 1 92.0.0.1 92" lautet, lesen Sie die 
Hinweise zur Konfiguration der IP-Adresse des Druckers auf der CD mit 
Treibern und Doku mentation fur den HP Designjet. 

• Wenn das Feld Status den Wert Bereit hat, konnen Sie Ciber einen 
Web-Browser die Netzwerkverbindung zwischen Drucker und Computer 
uberprufen. Geben Sie dazu einfach die IP-Adresse Ihres Druckers in die 
Adresszeile des Browsers ein. Wenn der Drucker antwortet, funktioniert die 
Netzwerkverbindung zwischen Drucker und Computer. 

• Wenn das Feld Status den Wert Nicht bereit hat oder der Drucker nicht 
uber den Web-Browser angesprochen werden kann, uberprufen Sie, 
ob die IP-Adresse und Teilnetzmaske des Druckers tatsachlich zu Ihrem 
Netzwerk gehoren. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzwerkadministrator. 

2. Vergewissern Sie sich, dass die Druckwarteschlange nicht angehalten wurde. 

3. Wenn Sie Mac OS X verwenden, stellen Sie sicher, dass beim Einrichten Ihres 
Druckers HP TCP/IP-Drucker und nicht 7CP//P-Druc/cer ausgewahit wurde. 
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Problem: Werkzeugsymbol blinkt auf dem Bedienfeld 



Wenn bei Ihrem Druckerein Hardwareproblem aufgetreten ist, blinkt folgendes 
Symbol auf dem Bedienfeld: 




Die genaue Problemursache wird durch ein Muster kleiner Quadrate in den 
Tintenpatronensymbolen angezeigt. 



Muster 


Beschreibung 


Losung 




nil:..] 




Das Verpackungsmaterial 
wurde nichtvollstandig entfernt, 
die Druckkopfverriegelung nicht 
richtig geschlossen oder die 
Schneidevorrichtung falsch 
angebracht. 
Fehlercode: 86:1 1 


Schoiten Sie den Drucker ous. 
Vergewissern Sie sich, doss samtliches 
Verpackungsmaterial entfernt wurde 
und die Druckkopfverriegelung richtig 
geschlossen ist. Nehmen Sie den 
hinteren Pfad ab, offnen Sie die 
Abdeckung, und prijfen Sie, ob Papier 
im Drucker gestaut ist. Nehmen 
Sie die Schneidevorrichtung ob, 
und bringen Sie sie wieder on 
(siehe Benutzerhandbuch). 




L . . ■ ■ J 




Der hintere Pfad wurde nicht 
richtig angebracht. 

Fehlercode: 35:01 


Nehmen Sie den hinteren Pfad ab, 
und bringen Sie ihn wieder an (siehe 
Seite 44). Sie mijssen evtl. die Taste 
„OK" drucken, um den Fehler zu 
loschen. 








Allgemeiner Drucksystemfehler 
Fehlercode: 56: 1 3 


Ziehen Sie das Netzkabel ab, und 
warten Sie ein poor Sekunden. 
SchlieBen Sie dann das Netzkabel 
wieder an, und schalten Sie den 
Drucker ein. Wenn das Problem 
dadurch nicht gelost wird, rufen 
Sie den HP Support an. 








Allgemeiner 
Kommunikationsfehler 

Fehlercode: 65:04 


Ziehen Sie das Netzkabel ab, 
und warten Sie ein poor Sekunden. 
Schliefien Sie ein anderes 
Kommunikotionskabel (falls verfijgbar) 
und das Netzkabel an, und schalten 
Sie den Drucker ein. 
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Problem: Werkzeugsymbol leuchtet auf dem Bedienfeld 
(Fortsetzung) 



Muster 


Beschreibung 


Losung 




■ 

i 




USB-Kommunikationsfehler 
Fehlercode: 64:04 


Ziehen Sie das Netzkabel ab, und warten 
Sie ein poor Sekunden. Vergewissern Sie 
sich, doss das USB-Kabel funktioniert und 
nicht mehr als 3 m lang ist, oder schlieBen 
Sie ein anderes Kommunikationskabel an 
(falls verfugbar). Schliefien Sie das 
Netzkabel wieder an, und schalten Sie 
den Drucker ein. 




[ ! .il 




Allgemeines Jetdirect-Problem 
Fehlercode: 04:13 


Ziehen Sie das Netzkabel ab. Nehmen 
Sie den HP Jetdirect-Druckserver heraus. 
Vergewissern Sie sich, dass das 
Netzwerkkabel funktioniert und richtig 
an den Drucker und das Netzwerkgerat 
angeschlossen ist. Setzen Sie den HP 
Jetdirect Druckserver wieder in den 
Drucker ein, schlief5en Sie das 
Netzkabel an, und schalten Sie den 
Drucker ein. Wenn das Problerr 
weiterhin auftritt, aktualisieren Sie die 
Firmware des HP Jetdirect-Druckservers. 
Die Aktualisierungen konnen von der 
Website http://www.hp.com/support/ 
net_printing/ heruntergeladen werden. 




^ 

Ml! [] 




Netzwerkkommunikationsfehler 
Fehlercode: 63:04 


Ziehen Sie das Netzkabel ab, und warten 
Sie ein poor Sekunden. Nehmen Sie die 
Netzwerkkarte heraus. Vergewissern Sie 
sich, dass das Netzwerkkabel funktioniert 
und richtig on den Drucker und das 
Netzwerkgerat angeschlossen ist. Setzen 
Sie die Netzwerkkarte wieder ein, 
schlief5en Sie das Netzkabel an, 
und schalten Sie den Drucker ein. 




[III II 




Parallelanschluss- 
Kommunikationsfehler 

Fehlercode: 62:04 


Ziehen Sie das Netzkabel ab, und warten 
Sie ein poor Sekunden. Vergewissern Sie 
sich, dass das Parallelkabel funktioniert 
und richtig on den Drucker und den 
Computer angeschlossen ist. Dos Kabel 
dorf hochstens 5 m long sein und muss mit 
IEEE 1 284 kompotibel sein. Schliefien Sie 
das Netzkabel an, und schalten Sie den 
Drucker ein. 



Wenn Sie das Problem nicht beheben konnen, starten Sie das HP Designjet 
Systemwartungsprogramm (siehe „Verwenden der HP Designjet Systemwartung" 
auf Seite 40), und rufen Sie die Website „HP Instant Support" auf. Dies ist ein 
automatisierter Dienst, in dem Ihr Computer Druckerinformationen zu Status- und 
Fehlerbedingungen abruft und an die HP Webserver sendet. Danach werden in 
Ihrem Browser Informationen zur Behebung der erkannten Probleme angezeigt. 

Sie miissen Zugang zum Internet haben, um auf HP Instant Support zuzugreifen. 
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Es liegt ein anderes Problem vor (Allgemeine Anleitung)i 



• Ndhere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie im Thema Probleme 
auf der CD mit Treibern und Dokumentation fur den HP Designjet. 

• Wenn Sie Probleme mit der Inbetriebnahme und Einrichtung Ihres Druckers 
haben, lesen Sie den Abschnitt Aufbauen und Einhchten des Druckers auf 
der CD mit Treibern und Dokumentation fur den IHP Designjet. 

• Hinweise zum Beseitigen von Papierstaus finden Sie auf Seite 44 in diesem 
Dokument. 

Wenn die gesamte HP Designjet Software auf Ihrem Computer installiert ist und 
eine Internetverbindung besteht, konnen Sie das Problem mitdem HP Designjet 
Systemwartungsprogramm beheben. Das Programm stellt eine Verbindung mit 
der Website „HP Instant Support" her, einem automatisierten Dienst zur Online- 
Problemdiagnose. 

Nahere Informationen zum HP Designjet Systemwartungsprogramm finden Sie 
unter „Ndhere Informationen zur HP Designjet Systemwartung" auf Seite 67. 

Informationen zur Verwendung des Dienstprogramms finden Sie unter 
„Verwenden der HP Designjet Systemwartung" auf Seite 40. 

Wenn sich das Problem nicht mit Hilfe von „HP Instant Support" beheben Idsst, 
klicken Sie im Programm auf Fehlerbehebung. 

Zahlreiche weitere Informationen zur Behebung von Druckerproblemen finden 
Sie auf der CD mit Treibern und Dokumentation fur den IHP Designjet. 
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Nahere Informationen zum Bedienfeid 



Das Bedienfeid des Druckers enthalt einen Anzeigebereich fur 
Statusinformationen, zwei LED-Anzeigen sowie drei Tasten, mit denen 
Sie den Druckerbetrieb steuern konnen. 

Die Abbildung unten zeigt das Bedienfeid der Drucker HP Designjet 90 und 1 30. 
Das Bedienfeid enthalt folgende Elemente: 

1 . Anzeigebereich 

2. Abbrechen-Taste: Mit dieser Taste 
brechen Sie die aktuelle Operation ab. 

3. OK-Taste: Mit dieser Taste teilen Sie 
dem Drucker mit, 

• dass Sie jetzt in das Each oder die 
Papierzufuhr Papier eingelegt haben 

und dass er mit dem Drucken 
beginnen kann. 

• dass Sie ein Problem behoben (z. B. 

einen Papierstau beseitigt oder einen 
defekten Druckkopf ersetzt) haben 
und dass er seine Aktivitat, 
beispielsweise die Druckausgabe, 
fortsetzen soil. 

• dass Sie, wenn eine Rollenzufuhr angebracht und eine Papierrolle geladen 
ist, das Rollenpapier abschneiden mochten. 

4. Achtung-LED: Diese gelbe LED leuchtet, wenn Sie eine Aktion durchfuhren 
mussen, z. B. die obere Abdeckung schlieBen. 

5. Netztaste: Mit dieser Taste schalten Sie den Drucker ein und aus. 

6. Netz- LED: Diese grune LED leuchtet, wenn der Drucker eingeschaltet ist. 

Das Bedienfeid des Druckers enthalt einen Anzeigebereich, der Informationen 
zum Drucker anzeigt. Die Symbole in den unteren zwei Drittein des 
Anzeigefelds beziehen sich auf die Farben Schwarz, Zyan, Magenta, Gelb, 
Hell-Magenta und Hell-Zyan des Tintensystems. 
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Nahere Informationen zu den Symbolen auf dem Bedienfeld 





Die hier gezeigten sechs Symbole beziehen sich auf 
den Tintenstand in den einzelnen Tintenpatronen. 
Symbol blinkt: Die Tintenpatrone muss ausgetauscht 


,LbJiIu„i 


■ fl ■ 
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werden. (Bei einem Hardwareproblem zeigen die 
Symbole Diagnoseinformationen statt des 
Tintenfullstands an.) 






Wenn der untere Teil eines Druckkopfsymbols 

blinkt, liegt ein Problem mit dem betreffenden 
Druckkopf vor oder dieser wird vom Drucker nicht 
erkannt. MaBnahme: Uberprufen Sie, ob der 
Druckkopf richtig eingesetzt ist und ob die Kontakte 
sauber sind. Tauschen Sie den Druckkopf ggf. aus. 






Symbol b//n/c/;Beim Drucken, beim Abbrechen 
eines Druckauftrags, beim Trocknen und beim 
Herunterfahren. Das Symbol blinkt schnell, wenn 
die obere bzw. die seitliche Abdeckung geoffnet 
ist. MaBnahme: SchlieBen Sie die obere bzw. 
die seitliche Abdeckung. 
Symbol leuchtef nichf: Der Drucker ist 
ausgeschaltet, bereit oder wartet auf einen 
Benutzereingriff. 






C L 1 LI- / 1 1/ • D • • 1 1 J J 

Symbol blinkt: Kern rapier emgelegt, oder der 
Drucker kann das Papier nicht aus der Papierquelle 
einziehen. MaBnahme: Uberprufen Sie die 
Papierquelle, fuhren Sie Papier zu, und drucken Sie 
die Taste OK. 






Symbol blinkt:Der Drucker wartet. MaBnahme: 
Drucken Sie die Taste OK. Symbol leuchtef nicht: 
Normal. 




Symbol blinkt: Das Papier ist falsch ausgerichtet 
und muss erneut geladen werden. MaBnahme: 
Fuhren Sie das Papier erneut zu. Symbol leuchtet 
nicht: Normal. 
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Nahere Informationen zu den Symbolen auf dem Bedienfeld 
(Fortsetzung) 





Symbol leuchtet: Die Rolle ist geladen. Symbol blinkt: 
Die Rolle ist leer oder Papier ist gestaut. MaBnahme: 
Laden Sie eine neue Rolle, oder beseitigen Sie den 
Papierstau. Symbol leuchtet nicht: Es ist keine Rolle 
geladen. 








Symbol blinkt: Papier ist gestaut bzw. stecken geblieben, 
oder der Wagen ist hangen geblieben. MaBnahme: 
Beheben Sie den Papierstau (siehe „Problem: 
Papierstau"). Symbol leuchtet nicht: Normal. 








Symbol blinkt: Ein Hardwareproblem ist aufgetreten. 
MaBnahme: Notieren Sie das Muster der Vierecke, 
die in den Tintenpatronensymbolen auf dem Bedienfeld 
angezeigt werden, und drucken Sie die Netztaste. 
Wenn das Problem weiterhin auftritt, lesen Sie 
„Problem: Werkzeugsymbol blinkt auf dem Bedienfeld" 
auf Seite 59, oder starten Sie das HP Designjet 
Systemwartungsprogramm (siehe „Verwenden der HP 
Designjet Systemwartung" auf Seite 40). Symbol 
leuchtet nicht: Normal. 



Wenn eine Papierrolle geladen ist, sehen Sie moglicfierweise eine der 
folgenden Kombinationen aus blinkenden Symbolen: 



Papierrolle entladen: Entladen Sie die gesamte 
Papierrolle (die Spindel braucht nicht 
abgenommen zu werden). 




Rolle falsch ausgerichtet: Entladen Sie die 
Papierrolle, und laden Sie sie wieder. Achten 
Sie besonders auf die richtige Ausrichtung. 
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Nahere Informationen zu Hardware-Fehlerinformationen 



Wenn das Hardware-Fehlersymbol blinkt, zeigen die sechs Symbole nicht wie 
gewohnt den Fullstand der Tintenpatronen an, sondern enthalten Informationen 
zum Hardwareproblem. 

Notieren Sie dann das Muster der Vierecke (einschlieBlich der blinkenden 
Vierecke), die in den Tintenpatronensymbolen angezeigt werden, und drucken 
Sie die Netztaste 

(siehe „Problem: Werkzeugsymbol blinkt auf dem Bedienfeld" auf Seite 59). 

Wenn das Problem weiterhin angezeigt wird, fuhren Sie das HP Designjet 
Systemwartungsprogramm aus (siehe „Verwenden der HP Designjet 
Systemwartung" auf Seite 40). Sie benotigen dann die zuvor notierten 
Musterinformationen. 
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Nahere Informationen zur Farbkalibrierung 



Die Farbkalibrierung verbessert die Farbkontinuitat von Druck zu Druck und 
von Drucker zu Drucker. Der Drucker kalibriert die Farben, indem er einen 
Kalibrierungsstreifen druckt und diesen dann mit einem eingebauten optischen 
Sensor scannt. AnschlieBend berechnet der Drucker die erforderliche 
Farbkorrektur fur die nachfolgenden Ausdrucke. 

Die Kalibrierungsdaten werden auf Ihrem Computer gespeichert und beim 
nachsten Mai verwendet, v/enn Sie mit der gleichen Papiersorte und 
Druckqualitdt drucken. 

Sie mussen die Farbkalibrierung in folgenden Situationen durchfuhren: 

• Wenn Sie einen oder mehrere neue Druckkopfe einsetzen. 

• Wenn Sie eine Papiersorte/Druckqualitat-Kombination zum ersten Mai 
verwenden. 

• Wenn sich die Umgebungsbedingungen andern (z. B. Temperatur oder 
Luftfeuchtigkeit). 

• Wenn sich die Druckqualitat verschlechtert hat. 

Je nach Auslastung des Druckers v/ird eine Neukalibrierung etv/a alle zwei 
Wochen empfohlen. 

Um eine Farbkalibrierung durchzufuhren, lesen Sie „Durchfuhren einer 
Farbkalibrierung" auf Seite 3. 

Spezielle Tipps und Richtlinien zur Farbverwaltung fur bestimmte Anv^endungen 
finden Sie auf der Website „HP Designjet Online". Suchen Sie dort nach den 
benotigten Dokumenten. 
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Nahere Informationen zur HP Designjet Systemwartung 



Das HP Designjet Systemwartungsprogramm wird normalerweise zusammen 
mit der Software (Druckertreiber) fur den Drucker von der CD mit Treibern und 
Dokumentation fur den HP Designjet installiert. Mit diesem Dienstprogramm 
konnen Sie auf einfache Weise die Druckerwartung, Farbkalibrierung und 
Fehlerbehebung durchfuhren. 

Damit Sie alle Vorteile des Dienstprogramms uneingeschrankt nutzen konnen, 
sollte Ihr Computer an das Internet angeschlossen und mit einem Web-Browser 
(Internet Explorer 4 oder hoher) ausgestattet sein. 

Ohine Internetverbindung sind die folgenden Funktionen verfugbar: 

• Farbkalibrierung 

• Papierzufuhrkalibrierung (nur Modell 1 30) 

• Druckkopfwartung 

• Bildqualitatsuberprufung 

Mit Internetverbindung haben Sie die folgenden zusdtzlicfien Moglichkeiten: 

• Sie konnen auf die Website „HP Instant Support" zugreifen. Dies ist ein 
automatisierter Dienst, in dem Ihr Computer Druckerinformationen zu Status- 
und Fehlerbedingungen abruft und an die HP Webserver sendet. Danach 
werden in Ihrem Browser Informationen zur Behebung der erkannten 
Probleme angezeigt. 

• Wenn das Problem sich mit den Vorschlagen von „HP Instant Support" nicht 
losen lasst, wahlen Sie die Option Fehlerbehebung, um weitere Ressourcen 
zur Fehlerbehebung im Web zu suchen. 

• Aktualisierungen der Drucker-Firmware sind online verfugbar. Auf diese 
Weise erhalten Sie die neuesten Druckerfunktionen und Bug-Fixes. Ndhere 
Informationen finden Sie auf der CD mit Treibern und Dokumentation fur 
den HP Designjet. 

Informationen zur Verwendung des Systemwartungsprogramms finden Sie unter 
„Verwenden der HP Designjet Systemwartung" auf Seite 40. 
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Nahere Informationen zum Drucker 



Weitere Informationen... 

• zur Verwendung des Druckers 

• zu den Merkmalen und Funktionen Ihres Druckers (einschl. Windows-/Mac 
OS-Treiber und Netzwerkinformationen) 

• zur Behebung von Druckerproblemen 

...finden Sie auf der CD mit Treibern und Dokumentation fur den 
HP Designjet. 

Weitere Informationen zum Windows-Treiber entnehmen Sie der Online-Hilfe 
des Treibers. 
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Erklarung zur eingeschrdnkten Gewdhrleistung von HP 



HP Designjet 30/90/130 



HP Produkt 

Drucker und zugehorige 
HP Hardware: 
Software: 

Schwarzer Druckkopf: 



Andere Druckkopfe: 



Tintenpatrone: 



Garantiezeitraum 

1 Jahr (ab Kaufdatum) 

90 Tage (ab Kaufdatum) 

Bis zum Ablauf der auf dem Produkt ausgewiesenen 
Garantiezeit, oder bis zu dem Zeitpunkt, an dem 530 cm^ 
HP Tinte durch den Druckkopf geflossen sind, je nachdem, 
welches Ereignis zuerst eintritt. 
Bis zum Ablauf der auf dem Produkt ausgewiesenen 
Garantiezeit, oder bis zu dem Zeitpunkt, an dem 200 cm^ 
HP Tinte durch den Druckkopf geflossen sind, je nachdem, 
welches Ereignis zuerst eintritt. 
Bis zum Ablauf der auf dem Produkt ausgewiesenen 
Garantiezeit, oder bis zu dem Zeitpunkt, an dem die 
Tintenpatrone vom Drucker a Is leer gemeldet wird, 
je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt. 



A: Umfang der eingeschrdnkten Gewdhrleistung 

1 . Hewlett-Packard (HP) gewdhrleistet dem Endbenutzer, dass die oben 
aufgefijhrten HP Produkte wahrend der oben genannten Garantiezeitraume frei 
von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Der Kunde ist dafur verantwortlich, 
den Kaufbeleg aufzubewahren. 

2. Bei Softwareprodukten gilt die eingeschrankte HP Gewahrleistung ausschliefilich fur 
die fehlerhafte Ausfuhrung von Programmanweisungen. HP gewahrleistet weder 
einen unterbrechungs- noch fehlerfreien Betrieb der Softwareprodukte. 

3. Die eingeschrankte HP Gewahrleistung gilt ausschlief^lich fur Mangel, die sich 
bei angemessener Benutzung der Produkte ergeben. Sie deckt keine Mangel ab, 
die durch Folgendes entstanden sind: 

a. Unsachgemafie oder unzureichende Wartung oder Modifizierung der 
Produkte. 

b. Software, Schnittstellen, Druckmedien, Teile oder Verbrauchsartikel, die nicht 
von HP geliefert oder unterstijtzt werden. 

c. Den Betrieb aufierhalb der Produktspezifikationen. 

Die routinemafiigen Wartungsarbeiten bei Druckern der Produktreihe HP Designjet 
30/90/1 30, wie Saubern und vorbeugende Wartungsmaf3nahmen (einschliefilich 
der verwendeten Teile jeglicher Wartungskits und der Arbeitszeit des HP 
Servicetechnikers), werden durch die eingeschrankte Gewahrleistung von HP nicht 
abgedeckt, konnen jedoch in einigen Ldndern/Regionen Gegenstand gesonderter 
Supportvertrage sein. 
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4. Bei HP Druckerprodukten werden die Gewahrleistungsanspruche des 
Endbenutzers und evtl. bestehende Supportvertrage zwischen HP und 
dem Endbenutzer durch die Verwendung von nicht von HP gefertigtem 
Verbrauchsmaterial (Tinte, Druckkopf oder Tintenpatrone) nicht beruhrt. Sollte 
der Druckerfehler oder -schaden jedoch direkt auf die Verwendung einer nicht 
von HP gefertigten oder einer nachgefullten Druckerpatrone zuruckzufuhren 
sein, stellt HP dem Endbenutzer die zur Reparatur dieses Schadens angefallene 
Arbeitszeit und die ausgetauschten Teile in Rechnung. Hierbei werden die 
ubiichen Gebuhrensatze erhoben. 

5. Wenn HP wahrend des jeweils geltenden Garantiezeitraums von einem Mangel 
an einem Softwareprodukt, Druckmedium oder Verbrauchsmaterial in Kenntnis 
gesetzt wird, der unter die HP Gewahrleistung fallt, ersetzt HP das defekte Produkt. 
Wenn HP wahrend des jeweils geltenden Garantiezeitraums von einem Mangel 
an einem Hardwareprodukt in Kenntnis gesetzt wird, der unter die HP 
Gewahrleistung fallt, wird das defekte Hardwareprodukt nach Ermessen von HP 
entweder von HP repariert oder ersetzt. Das Ersatzteil, gegen Ruckgabe des 
defekten Teils, sowie Hilfestellung per Telefon oder E-Mail wird nach Ermessen von 
HP bereitgestellt. HP kann dem Kunden nach eigenem Ermessen die Rucksendung 
des defekten Teils eriassen. 

6. Sollte HP nicht in der Lage sein, ein defektes, unter die Gewahrleistung 
fallendes Produkt zu reparieren oder zu ersetzen, erstattet HP innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums nach Benachrichtigung iiber den Schaden den vom 
Endkunden bezahlten Kaufpreis fur das Produkt zuruck. 

7. HP ist erst dann verpflichtet, das mangelhafte Produkt zu reparieren, zu ersetzen 
oder den Kaufpreis zuruckzuerstatten, wenn der Endbenutzer dieses an HP 
zuruckgesandt hat. 

8. Ersatzprodukte konnen neu oder neuwertig sein, solange sie iiber mindestens 
dieselbe Funktionalitat verfugen, wie das zu ersetzende mangelhafte Produkt. 

9. Ersatzprodukte konnen wiederverarbeitete Teile oder Komponenten enthalten, 
die hinsichtlich ihrer Leistungsfahigkeit mit neuen Teilen oder Komponenten 
gleichzusetzen sind. 

1 0. Die eingeschrankte Gewahrleistung von HP gilt in alien Landern/Regionen oder 
Orten, in denen HP Support bereitgestellt und das Produkt von HP vertrieben wird. 
Der Umfang der Garantieleistungen richtet sich nach den lokalen Richtlinien und 
Bestimmungen. HP nimmt keinerlei Anderungen an der Form, den Einstellungen 
oder der Funktionalitat des Produkts vor, um dessen Funktion in einem Land zu 
ermoglichen, fur das es aus rechtlichen oder Zulassungsgrunden nicht vorgesehen 
ist. Hinsichtlich Vertragen fiir zusatzliche Dienstleistungen, wenden Sie sich bitte 
an das fiir Endbenutzer zustandige HP Servicezentrum, von dem das aufgefuhrte 
HP Produkt von HP oder einem autorisierten Importeur vertrieben wird. 

1 1 .Jede Gewahrleistung bezuglich Druckerpatronen gilt nicht fiir HP 

Druckerpatronen, die aufgefullt, wiederverarbeitet, erneuert, falsch verwendet 
oder auf andere Weise manipuliert wurden. 



70 



HP Designjet 30/90/130 - Kurziibersicht 



B. Einschrankungen der Gewahrleistung 

1 . UBER DIE IN DIESER GEWAHRLEISTUNG GENANNTEN ANSPRUCHE 
HINAUS STEHEN DEM ENDBENUTZER KEINE WEITEREN 
GARANTIEANSPRUCHE GEGENUBER HP UND DEN ZULIEFERERN ZU, 
SOFERN DEM NIGHT ZWINGENDES RECHT ENTGEGENSTEHT. HP 
SCHLIESST INSBESONDERE DIE STILLSCHWEIGENDE GEWAHRLEISTUNG 
DER MARKTGANGIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITAT UND 
EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUS. 

C. Haftungsbeschrankung 

1 . In dem vom lokalen Recht zugelassenen Umfang stehen dem Kunden 
ausschlieBlich die in dieser Gewdhrleistungserkldrung angegebenen 
Rechtsmittel zu. 

2. IN DEM NACH GELTENDEM RECHT ZULASSIGEN MASS UND MIT 
AUSNAHME DER IN DIESER GEWAHRLEISTUNGSVEREINBARUNG 
AUSDRUCKLICH ANGEGEBENEN VERPFLICHTUNGEN SIND WEDER HP 
NOCH DIE ZULIEFERER HAFTBAR FUR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE, 
ZUFALLIGE ODER FOLGESCHADEN, UNABHANGIG DAVON, OB DIESE 
AUF DER GRUNDLAGE VON VERTRAGEN, UNERLAUBTEN HANDLUNGEN 
ODERANDEREN RECHTSTHEORIEN GELTEND GEMACHT WERDEN UND 
OB HP ODER DIE ZULIEFERER VON DER MOGLICHKEIT FINES SOLCHEN 
SCHADENS UNTERRICHTET WORDEN SIND. 

D. Geltendes Recht 

1 . Diese Gewahrleistungserklarung raumt dem Kunden spezifische Rechte ein. 
Eventuell hat der Kunde weitere Rechte, die sich in den USA von Bundesstaat 
zu Bundesstaat, in Kanada von Provinz zu Provinz oder anderswo von 
Land/Region zu Land/Region unterscheiden konnen. 

2. In dem MaB, in dem diese Gev/ahrleistungserklarung dem geltenden Recht 
widerspricht, wird sie als gedndert und als mit dem geltenden Recht 
vereinbar angesehen. Einige Haftungsausschlusse und Beschrdnkungen 
dieser Gewdhrleistungserkldrung gelten eventuell nach dem lokalen Recht 
fur den Kunden nicht. Beispielsweise konnen einige Bundesstaaten der USA 
oder Regierungen anderer Ldnder/Regionen (einschl. Provinzen Kanadas): 

a. AusschlieBen, dass die Haftungsausschlusse und Einschrdnkungen in 
dieser Gewdhrleistungserkldrung die Rechte eines Verbrauchers 
einschrdnken (z. B. GroBbritannien). 

b. Anderweitig die Moglichkeit eines Herstellers einschrdnken, diese 
Haftungsausschlusse und Einschrdnkungen zu vollstrecken. 

c. Dem Kunden weitere Gewdhrleistungsrechte einrdumen, die Dauer der 
gesetzlichen Gewdhrleistung festlegen, fur die der Hersteller keine 
Haftungsablehnung aussprechen kann, oder Beschrdnkungen des Zeitraums 
der gesetzlichen Gewdhrleistung nicht zulassen. 
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3. VERBRAUCHERTRANSAKTIONEN IN AUSTRALIEN UND NEUSEELAND: 
DIE BESTIMMUNGEN DIESER GEWAHRLEISTUNGSERKLARUNG 
SCHLIESSEN DIE AUF DEN VERKAUF VON HP PRODUKTEN AN SOLCHE 
KUNDEN ANWENDBAREN GESETZLICHEN RECHTE AUSSER IN DEM IM 
GESETZLICH VORGESEHENEN UMFANG NIGHT AUS, SCHRANKEN SIE 
NIGHT EIN BZW. ANDERN SIE NIGHT, SONDERN ERGANZEN SIE. 

Version: 10. Februar 2003 
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Zulassungshinweise 



Aktuelle Sicherheitsdatenbldtter zu den im Drucker verwendeten Tintensystemen 
erhalten Sie auf schriftliche Anfrage unter folgender Adresse: Hewlett-Packard 
Customer Information Center, 19310 Pruneridge Avenue, Dept. MSDS, 
Cupertino, CA 95014, U.S.A. 

Internetadresse: 

htfp://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/psis_inkjet.htin 

Modellspezifische Zulassungsnummer: 

Diesem Produkt wurde zu Identifikationszwecken eine modellspezifische 
Zulassungsnummer vergeben. Die Zulassungsmodellnummer fur diese Produkte 
lauten „BCLAA-0301 ", „BCLAA-0302" und „BCLAA-0408". Diese Nummer 
sollte nicht mit der Handelsbezeichnung (z. B. HP Designjet) oder der 
Produktnummer (z. B. Z####X, wobei Z und X einzelne Buchstaben und # eine 
Ziffer ist) verwecfiseit werden. 

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) 

FCC-Hinweise (USA) 

Die US-Fernmeldebehorde FCC (Federal Communications Commission) schreibt 
vor (in 47 cfrl5.105), dass Benutzer dieses Produktes die folgenden 
Informationen erfialten: 

Produktkennnummern 

HP Drucker mit den Zulassungsnummem BCLAA-0301, BCLAA-0302, BCLAA-0408. 
Dieses Gerdt entspricht Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb unterliegt den 
balden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Geratdarf keine schddlichen Storungen 
verursachen. (2) Dieses Gerdt muss alle empfangenen Storungen aufnehmen, 
einschlieBlich Storungen, die unerwunschte Betriebsbedingungen verursachen konnen. 

Geschirmte Kabel 

Sie miissen ein abgeschirmtes Datenkabel verwenden, damit die in Abschnitt 1 5 
der FCC-Bestimmungen festgelegten Grenzwerte fur digitale Gerate der Klasse 
B eingehalten v/erden. 

Achtung: GemdB Abschnitt 15.21 der FCC-Bestimmungen konnen jegliche 
Anderungen oder Modifizierungen an diesem Gerdt, die nicht ausdrucklich von 
Hewlett-Packard genehmigt wurden, schddliche Storungen verursachen und 
damit die FCC-Genehmigung zum Betrieb dieses Gerdtes ungultig machen. 

Hinweis: Dieses Gerdt wurde getestet und hdit die in Abschnitt 1 5 der FCC- 
Bestimmungen fur digitale Gerdte der Klasse B festgelegten Grenzwerten ein. 
Diese Grenzwerte wurden eingerichtet, um einen ausreichenden Schutz gegen 
Interferenzen zu bieten, wenn das Gerdt in Wohnrdumen betrieben wird. 
Das Gerdt erzeugt und verwendet hochfrequente Schwingungen und kann sie 



73 



HP Designjet 30/90/130 - Kurziibersicht 



ausstrahlen. Wenn es nicht gemaB den Anweisungen des Herstellers installiert 
und betrieben wird, konnen Storungen im Radio- und Fernsehempfang auftreten. 
Es kann jedoch nicht ganzlich ausgeschlossen werden, dass in bestimmten 
Konfigurationen Storungen auftreten. Wenn das Gerat schwerwiegende 
Storungen des Radio- und Fernsehempfangs verursacht, was durch Bin- und 
Ausschalten des Gerdts uberpruft werden kann, versuchen Sie, die Storung durch 
eine oder mehrere der folgenden MaBnahmen zu beheben: 

• Richten Sie die Empfangsantenne anders aus. 

• VergroBern Sie den Abstand zwischen Gerdt und Empfdnger. 

• Stecken Sie den Netzstecker des Gerdts in eine andere Steckdose, damit 
das Gerdt und der Empfdnger an unterschiedliche Stromkreise 
angeschlossen sind. 

• Lassen Sie sich von einem Hdndler oder erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker 
beraten. 

Weitere nutzliche Hinweise sind in der folgenden FCGBroschure enthalten: 
„How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" (Anieitung zur 
Erkennung und Behebung von Storungen des Radio- und Fernsehempfangs). 
Die Broschure ist beim US Government Printing Office, Washington, 
DC 20402, USA, (Stock No. 004-000-00345-4) erhditlich. 

Normes de securite (Kanada) 

Le present appareil numerique n'emet pas de bruits radioelectriques depassant 
les limites applicables aux appareils numeriques de Classe B prescrites dans le 
reglement sur le brouillage radioelectrique edicte par le Ministere des 
Communications du Canada. 

Konformitdtserkldrung fur Kanada 

Dieses Digitalgerdt hdit die Grenzwerte fur die Abstrahlung von Funkstorungen 
fur Digitalgerdte der Klasse B ein, die in den Vorschriften uber Funkstorungen des 
kanadischen Kommunikationsministeriums festgelegt sind. 

Koreanische EMI-Erkldrung 



74 



HP Designjet 30/90/130 - Kurziibersicht 
VCCI-Klasse B (Japan) 



Netzkabel-Sicherheitshinweis 



Gerauschemission (Deutschland) 

Gerduschemission (Deutschland) LpA< 70 dB, am Arbeitsplatz, im Normalbetrieb, 



translation 

Please use the attached power cord. 

The attached power cord is not allowed to use with other product. 



Taiwanesische EMI-Erkldrung 




Chinesische EMI-Erkldrung 



nach DIN45635 T. 1 9. 
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KONFORMITATSERKLARUNG 

gemafi ISO/IEC Guide 22 und EN 45014 



Hersteller: 

Anschrift des Herstellers: 

erklart, dass dieses Produkt 
Zulassungsnummer: ^' 



Hewlett-Packard Company 

Avda. Graells, 501 

08 1 74 Sant Cugat del Voiles 

Borcelono, Spanien 



Produktfamilie: 
Produktoptionen: 



BCLAA-0301 
BCLAA-0302 
BCLAA-0408 

HP Designjet Tintenstrohldrucker 

Alle"*' 

die folgenden Produktspezifikationen erfullt 

Sicherheit: lEC 60950-1 :2001/EN 60950-1 :2001 

EMV: ciSPR 22:1997/EN 55022:1998 Klosse B^' 

EN 55024:1998 A 1 
EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3: 1995-fA 1:2001 
FCC Titel 47 CFR, Abschnitt 1 5 Klosse B^) 

Weitere Informationen 

hiiermit wird bestatigt, dass das Produkt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG sowie 
die EMV-Richtlinie 89/336/EWG erfullt und dementsprechend mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet wurde. 
'''Das Produkt wurde in einer typischen Umgebung mit hiP PCs und Peripheriegerdten getestet. 

Dieses Gerdt entspricht Abschnitt 1 5 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden 
Bedingungen: (1) Dieses Gerdt darf keine schddlichen Interferenzen erzeugen, und (2) dieses Gerdt muss 
jegliche eingehenden Interferenzen aufnehmen, einschlief^lich solcher, die die Funktionsfdhigkeit beeintrdchtigen 
kdnnen. 

'^'Dem Gerdt wurde eine modellspezifische Zulassungsnummer zugewiesen. Diese Nummer ist die 
hiauptbezeichnung des Gerdts in den Zulassungsinformotionen und Testberichten. Sie darf nicht mit der 
f-landelsbezeichnung oder der Produktnummer verwechselt werden. 

(■♦lAulier Produktpakete mit Teilenummer: Ql 292-60058 EyeOne Kit, die nur fur den EMEA-Raum bestimmt sind. 

Sont Cugot del Voiles 
(Borcelono), 

25. Jonuor 2005 -'luj. 



Josep-Morio Pujol, 

Product Regulotions Monoger 

Lokale Kontaktadressen nur fiir Zulassungszwecke: 

Ansprechpartner in Europe: hIewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, hierrenberger Strosse 140, 71034 

Boblingen, Deutschland 

Ansprechpartner in den USA: hIewlett-Packard Company, HPCC, 20555 S.tH. 249 tHouston, Texas, 

77070 

Ansprechpartner in Australien: hIewlett-Packard Australia Ltd, Product Regulations Manager, 31-41 

Joseph Street, Blackburn, Victoria, 3 1 30, Australia. 
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